附：招标货物一览表

合同包一：建筑模型实训室设备
	序号
	设备名称
	规格、型号及主要技术参数
	数量

	1
	精密式三轴镭射加工中心
	★镭射源：≥80W，金属射频管，风冷，使用寿命4.5万小时以上

聚焦镜：标配2.0”聚焦镜，分层式聚焦结构装置可兼容1.5”、2.0”、2.5、3.0”英寸的聚焦镜片，且可以实现快速切换自动对焦。

加工区域：≥1000×600×230 mm

★最大工件尺寸：Y前后开门时1000×∞×210mm，左右开门时600×∞×210mm

Z轴工作台调整：0～230 mm，电动升降平台

精密式R轴（第三轴）：360°精密式旋转辅助器，雕刻长度410mm，直径260mm，承重15kg

加工平台：双平台配置，110mm方格网真空下吸切割平台+6mm金属平板加工平台

安全门视窗：≥895×580mm

光学反射系统：5个φ25mm反射镜，1个φ20mm光斑调节器，1个φ19mm合束镜，1个φ19mm的视窗防尘镜

滚轮：2个φ12.7mm同步轮，3个φ15.5mm高硬度高分子滑轮，4个φ15mm不锈钢耐磨同心滑轮，1个φ52mm减速齿轮

★排风设计
：前门对流排烟口1035×15mm，平台后设有两个折弯流道排烟口450×13mm，真空下吸平台配置2个φ80mm排风口，2个双折弯除尘转换箱，国际一级安全准则设计，杜绝漫反射

传动机构：X轴1140×19×30轻型直线导轨，Y轴720×19×30轻型直线导轨，Z轴配置4个快速调节器。XY轴均配置皮带松紧调节器。

防尘设计：激光器出光口设置有φ25×500mm的全密封防尘管道，上方设有44×55×95mm的自动除尘密封防护罩。

★机箱设计：为四门全开设计，XY方向均可无限延展以实现无障碍操作。前门采用高强磁性开关设计，配有扩展轴信号端口，便于扩展使用。机身采用3mm加厚钢板，所有连接处均有90°折弯设计，机门设置关联互锁，符合CDRH Class 1国际安全规范。

★人机交互：含电源控制区包含电源开关、激光电源开关、急停开关、系统状态LCD显示区25×76mm，包含菜单控制区，加工档案调用启动控制区，XY轴移动及原点控制区。机器状态区，设置有READY，LASER，DOOR指示灯，TABLE区可控制Z轴移动及平台自动升降。

对焦方式：探针式自动对焦
★加工共享模式：局域网打印共享模式，实现多台电脑操作控制镭射机台

★排版软件：具有铭牌二维码自动排版软件，可从表单中获取信息并自动生成铭牌和二维码。

★最大加工速度：≥3600mm/sec，加速度5g

重复精度：≤0.001mm

★最小加工线缝：≤30微米，验收时须根据客户图纸及材料要求打样合格

最大加工深度：≥25mm

★驱动程序：打印式驱动系统（具备3D浮雕、定点打孔并能自定义打孔停留时间和次数设置、探针式自动对焦功能），绘图软件直接打印输出，不需任何软件转换

使用软件：
CorelDRAW、CAD、Photoshop、Word、Excel等所有与Windows兼容的软件，直接打印输出，不需任何软件转换

★运动系统
：100W无刷伺服电机

操作方式：可利用Windows兼容的打印机驱动程式来设定，或从操作面板由人工设定

编码系统：采用非接触感应技术设计的雷尼绍直线磁栅编码系统，4000dpi高解析度的encorder 磁性读码器， 250-1μm多种分辨率可供选择
★其他辅助装置：END SPEED、扩束镜、以太网印表伺服器

操作保护：漏电断路器、安全磁环开关，升降平台限位开关，紧急停止按钮

检测功能：激光控制系统自带快速检修功能，可在控制系统上直接插入鼠标、键盘、屏幕、网线进行快速检修问题。机器左右两侧设有翻盖式快速检修防护门635×150mm。

★特殊功能：360°圆雕、3D浮雕、斜肩、反白、镜射、补正、打点、位置调整、探针式自动对焦、以太网络（远程维护）、切割补偿，按颜色变焦，空气侧吹防燃，COPY N次功能，具备输入输出信号端口--可实现全自动化作业（无需人工上下料），可加装CCD自动定位系统

显示荧幕：大尺寸LCD显示目前执行档案、激光功率、切割雕刻速度、执行时间、已存储档案内容、系统设定，及自动侦错等多项功能显示。

★最高分辨率：4000×4000 DPI×PPI

激光能量控制：数位式功率控制可由0.1～100%无段控制，且可依圆形成比例的控制脉波产生速度，同时可依颜色设定不同功率

安全规格：符合CDRH Class 1安全规范，通过CE安全认证、RoHS环保认证
课程支持：提供模型制作工艺辅导课程，含课程教材及模型解析案例，提供模型图纸、配件尺寸、榫卯工艺设计、制作材料、成品模型。模型装配工艺采用最先进的榫卯拼接结构工艺，不需要胶水粘合。
★通风工程：根据实验室布局规划进行通风管道设计、布管实施、安装通风设备，解除设备工作产生的废气、烟尘问题，排除率＞99%。加装消音装置，噪音＜60分贝。通风工程设计、施工科学合理，符合消防安全规范，整体工程不合格不予验收。

配套电脑设备，具体参数：第十一代智能英特尔酷睿i5处理器， 8G内存 ，1T+256G SSD， RTX2060 独显, WiFi，win10 21.5英寸显示器
标★条款须提供证明材料以证明投标人在实质上响应招标文件技术要求。
	1

	2
	精密式双平台镭射雕切一体机
	★镭射源：≥60W，金属射频管，风冷，使用寿命4.5万小时以上

聚焦镜：标配2.0”聚焦镜，分层式聚焦结构装置可兼容1.5”、2.0”、2.5、3.0”英寸的聚焦镜片，且可以实现快速切换自动对焦。

雕切加工面积：≥700×500×230 mm

★最大工件尺寸：Y前后开门时700×∞×210mm，左右开门时500×∞×210mm

Z轴工作台调整：0～230 mm，电动升降平台

切割平台：双平台配置，110mm方格网真空下吸切割平台+6mm金属平板加工平台

安全门视窗：≥595×480mm

光学系统：5个φ25mm反射镜，1个φ20mm光斑调节器，1个φ19mm合束镜，1个φ19mm的视窗防尘镜

滚轮：2个φ12.7mm同步轮，3个φ15.5mm高硬度高分子滑轮，4个φ15mm不锈钢耐磨同心滑轮，1个φ52mm减速齿轮

★排风设计：前门对流排烟口730×15mm，平台后设有两个折弯流道排烟口280×13mm，真空下吸平台配置2个φ80mm排风口，2个双折弯除尘转换箱，国际一级安全准则设计，杜绝漫反射

传动机构：X轴840×19×30轻型直线导轨，Y轴620×19×30轻型直线导轨，Z轴配置4个快速调节器。XY轴均配置皮带松紧调节器。

防尘设计：激光器出光口设置有φ25×500mm的全密封防尘管道，上方设有44×55×95mm的自动除尘密封防护罩。

★机箱设计：为四门全开设计，XY方向均可无限延展以实现无障碍操作。前门采用高强磁性开关设计，配有扩展轴信号端口，便于扩展使用。机身采用3mm加厚钢板，所有连接处均有90°折弯设计，机门设置关联互锁，符合CDRH Class 1国际安全规范。

★人机交互：含电源控制区包含电源开关、激光电源开关、急停开关、系统状态LCD显示区25×76mm，包含菜单控制区，加工档案调用启动控制区，XY轴移动及原点控制区。机器状态区，设置有READY，LASER，DOOR指示灯，TABLE区可控制Z轴移动及平台自动升降。
空气助推系统：提供φ4mm双管增压的正压气流，静音洁净气源，750W，0.7 MPa，60L/min，气缸63.7 x15 x2mm，气罐30L，1380r/min。

对焦方式：探针式自动对焦
★共享模式：局域网打印共享模式，实现多台电脑操作控制镭射机台

★排版软件：具有铭牌二维码自动排版软件，可从表单中获取信息并自动生成铭牌和二维码。

★最大雕刻速度：≥3600mm/sec，加速度5g

重复精度：≤0.001mm

★最小切割线缝：≤30微米，验收时须根据客户图纸及材料要求打样合格

最大切割深度：≥25mm

★驱动程序：打印式驱动系统（具备3D浮雕、定点打孔并能自定义打孔停留时间和次数设置、探针式自动对焦功能），绘图软件直接打印输出，不需任何软件转换

使用软件：
CorelDRAW、CAD、Photoshop、Word、Excel等所有与Windows兼容的软件，直接打印输出，不需任何软件转换

★运动系统
：100W无刷伺服电机

操作方式：可利用Windows兼容的打印机驱动程式来设定，或从操作面板由人工设定

编码系统：采用非接触感应技术设计的雷尼绍直线磁栅编码系统，4000dpi高解析度的encorder 磁性读码器， 250-1μm多种分辨率可供选择
★其他辅助装置：END SPEED、扩束镜、以太网印表伺服器

操作保护：漏电断路器、安全磁环开关，升降平台限位开关，紧急停止按钮

检测功能：激光控制系统自带快速检修功能，可在控制系统上直接插入鼠标、键盘、屏幕、网线进行快速检修问题。机器左右两侧设有翻盖式快速检修防护门635×150mm。

★特殊功能：3D浮雕、斜肩、反白、镜射、补正、打点、位置调整、探针式自动对焦、以太网络（远程维护）、切割补偿，按颜色变焦，空气侧吹防燃，COPY N次功能，具备输入输出信号端口--可实现全自动化作业（无需人工上下料），可加装CCD自动定位系统

显示荧幕：大尺寸LCD显示目前执行档案、激光功率、切割雕刻速度、执行时间、已存储档案内容、系统设定，及自动侦错等多项功能显示。

★最高分辨率：4000×4000 DPI×PPI

激光能量控制：数位式功率控制可由0.1～100%无段控制，且可依圆形成比例的控制脉波产生速度，同时可依颜色设定不同功率

安全规格：符合CDRH Class 1安全规范，通过CE安全认证、RoHS环保认证
课程支持：提供模型制作工艺辅导课程，含课程教材及模型解析案例，提供模型图纸、配件尺寸、榫卯工艺设计、制作材料、成品模型。模型装配工艺采用最先进的榫卯拼接结构工艺，不需要胶水粘合。
★通风工程：根据实验室布局规划进行通风管道设计、布管实施、安装通风设备，解除设备工作产生的废气、烟尘问题，排除率＞99%。加装消音装置，噪音＜60分贝。通风工程设计、施工科学合理，符合消防安全规范，整体工程不合格不予验收。

配套电脑设备，具体参数：第十一代智能英特尔酷睿i5处理器， 8G内存 ，1T+256G SSD， RTX2060 独显, WiFi，win10 21.5英寸显示器
标★条款须提供证明材料以证明投标人在实质上响应招标文件技术要求。
	2

	3
	CNC立体木工雕刻机
	X Y Z工作行程：≥1200×1200×100 mm
★传动：德国双螺母滚珠丝杠
驱动电机： 高精度伺服电机
导轨：三轴方轨
主轴电机功率：≥1.5KW，水冷
最大转速：≥24000rpm
★X/Y/Z重复定位精度：0.008/0.008/0.005mm
★最小线缝：≦30微米，交货前须根据客户图纸及材料要求打样合格
最高雕刻速度：≥6米/分钟
机身结构： 钢结构机身，整体铸铝台面
吸尘系统：2200W，跟踪式双重吸尘系统，含连接管
★课程支持：提供模型制作工艺辅导课程，含课程教材及模型解析案例，提供模型图纸、配件尺寸、榫卯工艺设计、制作材料、成品模型。模型装配工艺采用最先进的榫卯拼接结构工艺，不需要胶水粘合。

配套电脑设备，具体参数：第十一代智能英特尔酷睿i5处理器， 8G内存 ，1T+256G SSD， RTX2060 独显, WiFi，win10 21.5英寸显示器
标★条款须提供证明材料以证明投标人在实质上响应招标文件技术要求。
	1台

	4
	电热丝切割机
	性能要求：本机的双绕组变压器及2级绝缘设施确保切割机绝对安全，带有390x280mm工作台的大底座可确保工作件平滑便捷的移动，可沿横杆移动以完成斜角切割。
电热丝温度：可控温100oC~200oC
工作台面：≥390x280mm
绝缘等级：2级
	4台

	5
	台钻床
	性能要求：工作台带有棱底板，工作面经过机加工研磨，带T槽。钢条柱镀有一层研磨过的镍。强力的，工作寿命长的230V永磁电机。主轴由传送皮带和3级滑轮驱动，可使扭矩在最小速度下增大6倍。传动轴在球轴承上运转。带1/2"螺纹的转轴，适用于标准夹头及选装筒夹。
功率：300W
主轴速度：1080，2400及4500rpm。
手柄压下行程：63mm，
Z轴校准行程：70mm。
钻夹头最大夹持：10mm
喉口：140mm
立柱：45X500mm
T型槽尺寸：深度13mm；上宽10.5mm；下宽14.75。
	2台

	6
	无极变速曲线锯
	性能要求：用于工具及模具制造、模型制作、玩具维修、拼图木块锯切、建筑作业、古玩恢复等的完美机型，超强切割能力（厚达50mm的木料，30mm的塑料，10mm的有色金属），工作噪音却很小。坚固的铝制压铸工作台， 可平稳地倾斜至45度以进行斜角锯割。
锯条行程：19mm 
喉口深度：460mm
工作台尺寸：400 x 250 mm
	2台

	7
	圆盘锯机台
	性能要求：用于切割木材，有色金属，塑料，有机玻璃，玻璃纤维增强板，泡沫和许多其他材料。
工作台尺寸：300 x 300mm
切割深度：1 - 22mm
锯片直径：50 - 85mm (中心孔为10mm)
	2台

	8
	圆盘砂光机台
	性能要求：砂磨长边，端截面，半径及斜角。适用于软硬木，有色金属，钢，塑料（树脂玻璃及玻璃纤维），软木及橡胶木及橡胶。
电子控速，速度范围约为:250-750rpm
最大磨砂高度：135mm
工作台尺寸：330x280x230mm
	2台

	9
	微型切割机台
	性能要求：理想的斜角切割: 直接调整圆形的工作台（夹紧的工件）即可完成斜角切割，而不需要转动机器。可以对同一段物品一次完成两端的的倒角切割。
主轴转速：6000rpm.
台面尺寸：230 x 230mm
	1台

	10
	工业吸尘器
	性能要求：有大坑纹的聚丙烯过滤器十分便于拆卸和清洗，并且带有粉尘过滤袋，可连接迷你魔工具自动吸尘。
功率：1100W
容积：18L
电源线长度：5M
	2个

	11
	空压机
	功率：750W
压力：0.7mpa
排气量：60L/min
气缸：63.7152mm
储气罐：30L
转速：1380r/min
净重：20kg
外形尺寸：63(27.5(62.5mm
	1台

	12
	多功能组合工作台
	适用范围：圆锯、导轨锯、曲线锯、修边机等
工作台高度： 863mm
斜削减：65°
最大切割深度：70mm
适用锯片直径：≤200mm
台面尺寸：1035 x 695mm
组装后规格：1185 x757 x863mm
折叠尺寸：1085 x757 x213mm
	1个

	13
	修边机
	额定电压(V~)：  220
额定频率(Hz)：  50
额定输入功率(W)：  350
空载转速(r/min)：  30000
铣刀最大直径(mm)：  Ф6.35
净重(Kg)：  1.8
	5台

	14
	电圆锯
	额定电压(V~)：  220
额定频率(Hz)：  50 
额定输入功率(W)：  2000
空载往复次数(r/min)：  4100
切割深度：58-85mm
斜切角度(°)：  0-50°（左/右）
	1台

	15
	曲线锯
	额定电压(V~)：  220
额定频率(Hz)：  50
额定输入功率(W)：  580
空载往复次数(…/min)：  500-3100
最大切割能力(mm)：钢材(mm)  10；木材(mm)  85
斜切角度(°)：  0-45（左/右）
净重(Kg)：  2.7
	1台

	16
	手电钻
	额定电压(V~)：  220
额定频率(Hz)：  50
额定输入功率(W)：  430
空载转速(r/min)：  0-1200
最大钻孔直径(钢材)(mm)：  10
最大钻孔直径(木材)(mm)：  20
净重(Kg)：  2.1
	1个

	17
	电钉枪
	装订数：100（根/枚）
钉长：30（mm） 
接管尺寸：1（mm） 
工作压力：8（Mpa）
用途：电动钉枪，无需气泵 
规格：直钉10-30mm 
长度：128（mm）
	1个

	18
	喷枪
	喷嘴口径：1.3mm 
喷涂方式：重力式、吸上式
喷福大小：155-220mm
喷涂空气压力：0.29MPa
涂料喷出量：140-220ml/min
气源：静音式供气，750W，0.7 MPa
60L/min，气缸63.7 x15 x2mm，
气罐30L，1380r/min
	1个

	19
	五金工具箱
	塑料盒*1， 螺丝*30， 石工钻头*3 ，塑料膨胀螺栓*30 ，螺丝批头*10 ，精密批头*8 ，卷尺*1 ，L型六角扳手*8 ，尖嘴钳*1 ，活动扳手*1 ，美工刀*1 ，手工锯*1 ，羊角锤*1 ，老虎钳*1 ，测电笔*1 ，手电筒*1 ，绝缘胶带*1 ，精密批头转接头*1 ，套筒*6 ，转接头*1 ，棘轮螺丝批旋柄*1
	5个

	20
	激光多功能打印机
	功能：打印、复印、扫描、WIFI，黑白激光打印
分辨率：黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：600x600dpi
打印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20页/分钟
最大复印页数：最多99份
复印比例：25%～400%
分辨率：光学分辨率600x600dpi；增强4,800x4,800dpi
	1台

	21
	中央试验台
	尺寸：2.4×1.2×0.75M，23mm厚度环保三聚氰胺台面板，带底柜，按规格及用户要求定制。
	4张

	22
	实验边台
	尺寸：0.6×0.75M，总长24米，采用23mm厚度环保三聚氰胺台面板，按规格及用户要求定制。
	1套

	23
	实木方凳
	尺寸：330x250x450mm， 全橡木加固款
	50个

	24
	工具刀具
	钢直尺5条，长度：1000mm
水平尺5条，长度 1000mm
锉刀5套，碳钢什锦锉刀套装
美工刀15把，130×11×5mm，9mmA型刃，不锈钢材质，含3盒替换刀片
钩刀6把，90度直角刃，不锈钢材质，含1盒替换刀片
组合雕刻刀5套，专业级雕刻刀（30件套组合套装）
创作切割垫板20张，PVC材质，900×600 mm
	1批


合同包二：园林施工实训室设备
	序号
	设备名称
	规格、型号及主要技术参数
	数量

	1
	手持式石材切割机
	空载转速：13500r/min 功率：1800W 
锯深：30mm 电压：220V 斜切角度：0-45°
	6台

	2
	拉杆式木工斜切锯（配架子）
	功率：1675W,
锯片转速1900-3000rpm,
锯片孔径30mm,
锯片直径305mm

架子：可拉伸，带轮子；700*1000*2500mm
	4台

	3
	手持木工切割机
	空载转速：13000r/min 功率：1240W 锯深：30mm 
电压：220V 锯片直径：Φ110
	6台

	4
	手持无线充电钻
	0-1200/min
	6台

	5
	激光水平仪
	红外线高精度,水平垂直：±1mm/5m，自动安平范围：±3°范围
	6台

	6
	搅拌机
	850W,650r/min
	6台

	7
	角磨机
	13000r/min 850W
	6台

	8
	木夯
	直径200mm
	6个

	9
	插座
	5m线，二三插
	6个

	10
	清洁工具
	泥桶、水桶、大垃圾桶、扫帚、簸箕、洒水壶等
	6套

	11
	园林施工易耗设备
	砖刀、抹子、塑料托板、铁凿、木工凿、美工刀、钢丝剪、手锯、铁锤、橡皮锤、铅锤、记号笔、墨斗、线团、水平尺1、水平尺2、直角尺、钢卷尺、小锄头、工兵铲、园艺小铲子、耙子、修枝剪、手套、防护眼镜、隔音耳塞、口罩、护膝、放线定位木桩、手推车、铁锹（一把圆头、一把方头）、钻头（3mm）、批头（十字、配合电钻）、耙子（园艺）
	6套


合同包三：建筑设计实训室设备
	序号
	设备名称
	规格、型号及主要技术参数
	数量

	1
	高拍仪
	采用可折叠便携式设计，拥有1500万高清像素摄像头，支持HDMI脱机实物展示，可插卡存储，高清高帧率，支持自动聚焦与手动聚焦模式，扫描幅面A3。
	1台

	2
	多媒体讲台
	尺寸：1100×780×1000 mm

材质：冷轧板，桌面耐磨台面，实木扶手

显示器尺寸：17-22寸

功能：翻转显示器、中控系统、键盘鼠标、多功能接口、视频展台放置区
	1个

	3
	多色拼装6人位团体活动桌椅
	1、根据教室尺寸进行摆放，摆放方式灵活。
2、采用8个梯形组合桌，梯形组成，多种颜色。能够根据团体活动需要，组合成6边形、S形、长条形、等十几项排列方式。
颜色：枫木，橡木，胡桃木 （可选）供货前需与业主沟通后确定
材质：钢木材质，防划桌面。
组成： 单个梯形规格：斜边长60*60（cm） 长边120x高度52（cm）
8个梯形组合对角直径尺寸：2.4米，对宽2.04米，内围对角直径1.2米对宽1.04米，桌子高75cm。
按规格及用户要求定制。
	8套

	4
	单反
	传感器类型：CMOS

有效像素：3250万

镜头类型：伸缩式

对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦

对焦辅助方式：内置闪光灯发出短促连续闪光，有效距离约4米

闪光灯类型：内置

外接闪光灯(热靴)：支持

闪光范围：约17mm镜头视角

闪光指数：约12（ISO 100，以米为单位）

闪光灯回电时间：约3秒纠错

曝光补偿 

手动：在±5级间以1/2或1/3级为单位调节（取景器拍摄），在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（实时显示拍摄/短片拍摄）

自动包围曝光：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）

储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡

官方配套电池类型2粒
官方充电器1个
镜头：EF-S 18-200MM

原装配件：背带、三脚架、32G储存卡、相机包
	1套

	5
	定制铁艺置物架
	长160cm，宽30cm，高240cm。部分镂空，部分采用木板格子，实木，进口新西兰松木，木板格子采用原木色，铁架采用黑色，高温静电烤漆工艺，铁架稳固，不生锈不掉漆不变形，铁架方管高度20mm以上，木板厚度12mm以上，隔层要求美观，不规则分布，每层高度要求为40cm。按规格及用户要求定制，交货前跟用户沟通确认。
	2套

	6
	木质资料柜
	木质结构，原木本色，E1级环保实木颗粒板，带玻璃视窗。尺寸:1200*350*2000mm。按规格及用户要求定制，交货前跟用户沟通确认。
	6套

	7
	无人机
	无人机测绘套装+保险（置换险+第三者险）+内外业培训 （在校培训或参加大疆UTC考证）
产品类型：四轴飞行器

飞行载重：4000g

悬停精度：垂直：（下视视觉系统启用：±0.1m）±0.5m

水平：（下视视觉系统启用：±0.3m）±1.5m

升降速度：最大上升速度：P模式/A模式：5m/s；S模式：6m/s

最大下降速度：垂直：4m/s；斜下降：4－9m/s（App中可设置，默认：4m/s）

飞行速度：最大水平飞行速度：108km/h

飞行高度：最大起飞海拔高度：普通桨：2500m；高原桨：5000m

飞行时间：最大飞行时间：27min（使用ZenmuseX4S）

轴距：（降落模式）605mm

遥控器

工作频率：2.400-2.483GHz；5.725-5.850GHz

控制距离：2.4GHz：7km（FCC）；3.5km（CE）；4km（SRRC）

（无干扰、无遮挡）：5.8GHz：7km（FCC）；2km（CE）；（SRRC）5km

发射功率：2.4GHz：26dBm（FCC）；17dBm（CE）；20dBm（SRRC）5.8GHz：28dBm（FCC）；14dBm（CE）；20dBm（SRRC）

云台

角度控制精度：±0.01°

可控转动范围：俯仰：-130°至+40°；横滚：±20°；水平：±320°

控制转速：俯仰：90°/s；横滚：90°/s；水平：90°/s
	1套


备注：

投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。否则将视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

交货期：合同签订后20天内完成全部货物的交付及安装。

本项目设有最高限价，最高限价：合同包一为人民币壹佰贰拾玖万叁仟玖佰元整(￥：1293900.00元)，合同包二为人民币伍万壹仟元整(￥：51000.00元)，合同包三为人民币玖万陆佰元整(￥：90600.00元)，超过最高限价的投标无效。

附：详细技术要求

合同包一： 
1. 精密式三轴镭射加工中心：
★镭射源：≥80W，金属射频管，风冷，使用寿命4.5万小时以上

聚焦镜：标配2.0”聚焦镜，分层式聚焦结构装置可兼容1.5”、2.0”、2.5、3.0”英寸的聚焦镜片，且可以实现快速切换自动对焦。

加工区域：≥1000×600×230 mm

★最大工件尺寸：Y前后开门时1000×∞×210mm，左右开门时600×∞×210mm

Z轴工作台调整：0～230 mm，电动升降平台

精密式R轴（第三轴）：360°精密式旋转辅助器，雕刻长度410mm，直径260mm，承重15kg

加工平台：双平台配置，110mm方格网真空下吸切割平台+6mm金属平板加工平台

安全门视窗：≥895×580mm

光学反射系统：5个φ25mm反射镜，1个φ20mm光斑调节器，1个φ19mm合束镜，1个φ19mm的视窗防尘镜

滚轮：2个φ12.7mm同步轮，3个φ15.5mm高硬度高分子滑轮，4个φ15mm不锈钢耐磨同心滑轮，1个φ52mm减速齿轮

★排风设计
：前门对流排烟口1035×15mm，平台后设有两个折弯流道排烟口450×13mm，真空下吸平台配置2个φ80mm排风口，2个双折弯除尘转换箱，国际一级安全准则设计，杜绝漫反射

传动机构：X轴1140×19×30轻型直线导轨，Y轴720×19×30轻型直线导轨，Z轴配置4个快速调节器。XY轴均配置皮带松紧调节器。

防尘设计：激光器出光口设置有φ25×500mm的全密封防尘管道，上方设有44×55×95mm的自动除尘密封防护罩。

★机箱设计：为四门全开设计，XY方向均可无限延展以实现无障碍操作。前门采用高强磁性开关设计，配有扩展轴信号端口，便于扩展使用。机身采用3mm加厚钢板，所有连接处均有90°折弯设计，机门设置关联互锁，符合CDRH Class 1国际安全规范。

★人机交互：含电源控制区包含电源开关、激光电源开关、急停开关、系统状态LCD显示区25×76mm，包含菜单控制区，加工档案调用启动控制区，XY轴移动及原点控制区。机器状态区，设置有READY，LASER，DOOR指示灯，TABLE区可控制Z轴移动及平台自动升降。

对焦方式：探针式自动对焦

★加工共享模式：局域网打印共享模式，实现多台电脑操作控制镭射机台

★排版软件：具有铭牌二维码自动排版软件，可从表单中获取信息并自动生成铭牌和二维码。

★最大加工速度：≥3600mm/sec，加速度5g

重复精度：≤0.001mm

★最小加工线缝：≤30微米，验收时须根据客户图纸及材料要求打样合格

最大加工深度：≥25mm

★驱动程序：打印式驱动系统（具备3D浮雕、定点打孔并能自定义打孔停留时间和次数设置、探针式自动对焦功能），绘图软件直接打印输出，不需任何软件转换

使用软件：
CorelDRAW、CAD、Photoshop、Word、Excel等所有与Windows兼容的软件，直接打印输出，不需任何软件转换

★运动系统
：100W无刷伺服电机

操作方式：可利用Windows兼容的打印机驱动程式来设定，或从操作面板由人工设定

编码系统：采用非接触感应技术设计的雷尼绍直线磁栅编码系统，4000dpi高解析度的encorder 磁性读码器， 250-1μm多种分辨率可供选择

★其他辅助装置：END SPEED、扩束镜、以太网印表伺服器

操作保护：漏电断路器、安全磁环开关，升降平台限位开关，紧急停止按钮

检测功能：激光控制系统自带快速检修功能，可在控制系统上直接插入鼠标、键盘、屏幕、网线进行快速检修问题。机器左右两侧设有翻盖式快速检修防护门635×150mm。

★特殊功能：360°圆雕、3D浮雕、斜肩、反白、镜射、补正、打点、位置调整、探针式自动对焦、以太网络（远程维护）、切割补偿，按颜色变焦，空气侧吹防燃，COPY N次功能，具备输入输出信号端口--可实现全自动化作业（无需人工上下料），可加装CCD自动定位系统

显示荧幕：大尺寸LCD显示目前执行档案、激光功率、切割雕刻速度、执行时间、已存储档案内容、系统设定，及自动侦错等多项功能显示。

★最高分辨率：4000×4000 DPI×PPI

激光能量控制：数位式功率控制可由0.1～100%无段控制，且可依圆形成比例的控制脉波产生速度，同时可依颜色设定不同功率

安全规格：符合CDRH Class 1安全规范，通过CE安全认证、RoHS环保认证

课程支持：提供模型制作工艺辅导课程，含课程教材及模型解析案例，提供模型图纸、配件尺寸、榫卯工艺设计、制作材料、成品模型。模型装配工艺采用最先进的榫卯拼接结构工艺，不需要胶水粘合。

★通风工程：根据实验室布局规划进行通风管道设计、布管实施、安装通风设备，解除设备工作产生的废气、烟尘问题，排除率＞99%。加装消音装置，噪音＜60分贝。通风工程设计、施工科学合理，符合消防安全规范，整体工程不合格不予验收。

配套电脑设备，具体参数：第十一代智能英特尔酷睿i5处理器， 8G内存 ，1T+256G SSD， RTX2060 独显, WiFi，win10 21.5英寸显示器
标★条款须提供证明材料以证明投标人在实质上响应招标文件技术要求。
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精密式三轴镭射加工中心 清单：1台；
2. 精密式双平台镭射雕切一体机：

★镭射源：≥60W，金属射频管，风冷，使用寿命4.5万小时以上

聚焦镜：标配2.0”聚焦镜，分层式聚焦结构装置可兼容1.5”、2.0”、2.5、3.0”英寸的聚焦镜片，且可以实现快速切换自动对焦。

雕切加工面积：≥700×500×230 mm

★最大工件尺寸：Y前后开门时700×∞×210mm，左右开门时500×∞×210mm

Z轴工作台调整：0～230 mm，电动升降平台

切割平台：双平台配置，110mm方格网真空下吸切割平台+6mm金属平板加工平台

安全门视窗：≥595×480mm

光学系统：5个φ25mm反射镜，1个φ20mm光斑调节器，1个φ19mm合束镜，1个φ19mm的视窗防尘镜

滚轮：2个φ12.7mm同步轮，3个φ15.5mm高硬度高分子滑轮，4个φ15mm不锈钢耐磨同心滑轮，1个φ52mm减速齿轮

★排风设计：前门对流排烟口730×15mm，平台后设有两个折弯流道排烟口280×13mm，真空下吸平台配置2个φ80mm排风口，2个双折弯除尘转换箱，国际一级安全准则设计，杜绝漫反射

传动机构：X轴840×19×30轻型直线导轨，Y轴620×19×30轻型直线导轨，Z轴配置4个快速调节器。XY轴均配置皮带松紧调节器。

防尘设计：激光器出光口设置有φ25×500mm的全密封防尘管道，上方设有44×55×95mm的自动除尘密封防护罩。

★机箱设计：为四门全开设计，XY方向均可无限延展以实现无障碍操作。前门采用高强磁性开关设计，配有扩展轴信号端口，便于扩展使用。机身采用3mm加厚钢板，所有连接处均有90°折弯设计，机门设置关联互锁，符合CDRH Class 1国际安全规范。

★人机交互：含电源控制区包含电源开关、激光电源开关、急停开关、系统状态LCD显示区25×76mm，包含菜单控制区，加工档案调用启动控制区，XY轴移动及原点控制区。机器状态区，设置有READY，LASER，DOOR指示灯，TABLE区可控制Z轴移动及平台自动升降。
空气助推系统：提供φ4mm双管增压的正压气流，静音洁净气源，750W，0.7 MPa，60L/min，气缸63.7 x15 x2mm，气罐30L，1380r/min。

对焦方式：探针式自动对焦

★共享模式：局域网打印共享模式，实现多台电脑操作控制镭射机台

★排版软件：具有铭牌二维码自动排版软件，可从表单中获取信息并自动生成铭牌和二维码。

★最大雕刻速度：≥3600mm/sec，加速度5g

重复精度：≤0.001mm

★最小切割线缝：≤30微米，验收时须根据客户图纸及材料要求打样合格

最大切割深度：≥25mm

★驱动程序：打印式驱动系统（具备3D浮雕、定点打孔并能自定义打孔停留时间和次数设置、探针式自动对焦功能），绘图软件直接打印输出，不需任何软件转换

使用软件：
CorelDRAW、CAD、Photoshop、Word、Excel等所有与Windows兼容的软件，直接打印输出，不需任何软件转换

★运动系统
：100W无刷伺服电机

操作方式：可利用Windows兼容的打印机驱动程式来设定，或从操作面板由人工设定

编码系统：采用非接触感应技术设计的雷尼绍直线磁栅编码系统，4000dpi高解析度的encorder 磁性读码器， 250-1μm多种分辨率可供选择

★其他辅助装置：END SPEED、扩束镜、以太网印表伺服器

操作保护：漏电断路器、安全磁环开关，升降平台限位开关，紧急停止按钮

检测功能：激光控制系统自带快速检修功能，可在控制系统上直接插入鼠标、键盘、屏幕、网线进行快速检修问题。机器左右两侧设有翻盖式快速检修防护门635×150mm。

★特殊功能：3D浮雕、斜肩、反白、镜射、补正、打点、位置调整、探针式自动对焦、以太网络（远程维护）、切割补偿，按颜色变焦，空气侧吹防燃，COPY N次功能，具备输入输出信号端口--可实现全自动化作业（无需人工上下料），可加装CCD自动定位系统

显示荧幕：大尺寸LCD显示目前执行档案、激光功率、切割雕刻速度、执行时间、已存储档案内容、系统设定，及自动侦错等多项功能显示。

★最高分辨率：4000×4000 DPI×PPI

激光能量控制：数位式功率控制可由0.1～100%无段控制，且可依圆形成比例的控制脉波产生速度，同时可依颜色设定不同功率

安全规格：符合CDRH Class 1安全规范，通过CE安全认证、RoHS环保认证

课程支持：提供模型制作工艺辅导课程，含课程教材及模型解析案例，提供模型图纸、配件尺寸、榫卯工艺设计、制作材料、成品模型。模型装配工艺采用最先进的榫卯拼接结构工艺，不需要胶水粘合。

★通风工程：根据实验室布局规划进行通风管道设计、布管实施、安装通风设备，解除设备工作产生的废气、烟尘问题，排除率＞99%。加装消音装置，噪音＜60分贝。通风工程设计、施工科学合理，符合消防安全规范，整体工程不合格不予验收。

配套电脑设备，具体参数：第十一代智能英特尔酷睿i5处理器， 8G内存 ，1T+256G SSD， RTX2060 独显, WiFi，win10 21.5英寸显示器
标★条款须提供证明材料以证明投标人在实质上响应招标文件技术要求。
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精密式双平台镭射雕切一体机 清单：2台；
3. CNC立体木工雕刻机：

X Y Z工作行程：≥1200×1200×100 mm

★传动：德国双螺母滚珠丝杠

驱动电机： 高精度伺服电机

导轨：三轴方轨

主轴电机功率：≥1.5KW，水冷

最大转速：≥24000rpm

★X/Y/Z重复定位精度：0.008/0.008/0.005mm

★最小线缝：≦30微米，交货前须根据客户图纸及材料要求打样合格

最高雕刻速度：≥6米/分钟

机身结构： 钢结构机身，整体铸铝台面

吸尘系统：2200W，跟踪式双重吸尘系统，含连接管

★课程支持：提供模型制作工艺辅导课程，含课程教材及模型解析案例，提供模型图纸、配件尺寸、榫卯工艺设计、制作材料、成品模型。模型装配工艺采用最先进的榫卯拼接结构工艺，不需要胶水粘合。

配套电脑设备，具体参数：第十一代智能英特尔酷睿i5处理器， 8G内存 ，1T+256G SSD， RTX2060 独显, WiFi，win10 21.5英寸显示器
标★条款须提供证明材料以证明投标人在实质上响应招标文件技术要求。
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CNC立体木工雕刻机 清单：1台

4. 电热丝切割机：
性能要求：本机的双绕组变压器及2级绝缘设施确保切割机绝对安全，带有390x280mm工作台的大底座可确保工作件平滑便捷的移动，可沿横杆移动以完成斜角切割。
电热丝温度：可控温100oC~200oC
工作台面：≥390x280mm
绝缘等级：2级
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电热丝切割机 清单：4台；
5. 台钻床：
性能要求：工作台带有棱底板，工作面经过机加工研磨，带T槽。钢条柱镀有一层研磨过的镍。强力的，工作寿命长的230V永磁电机。主轴由传送皮带和3级滑轮驱动，可使扭矩在最小速度下增大6倍。传动轴在球轴承上运转。带1/2"螺纹的转轴，适用于标准夹头及选装筒夹。

功率：300W

主轴速度：1080，2400及4500rpm。

手柄压下行程：63mm，

Z轴校准行程：70mm。

钻夹头最大夹持：10mm

喉口：140mm

立柱：45X500mm

T型槽尺寸：深度13mm；上宽10.5mm；下宽14.75。
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台钻床 清单：2台；

6. 无极变速曲线锯：
性能要求：用于工具及模具制造、模型制作、玩具维修、拼图木块锯切、建筑作业、古玩恢复等的完美机型，超强切割能力（厚达50mm的木料，30mm的塑料，10mm的有色金属），工作噪音却很小。坚固的铝制压铸工作台， 可平稳地倾斜至45度以进行斜角锯割。
锯条行程：19mm 
喉口深度：460mm
工作台尺寸：400 x 250 mm
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无极变速曲线锯清单：2台；
7. 圆盘锯机台：
性能要求：用于切割木材，有色金属，塑料，有机玻璃，玻璃纤维增强板，泡沫和许多其他材料。
工作台尺寸：300 x 300mm
切割深度：1 - 22mm
锯片直径：50 - 85mm (中心孔为10mm)
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圆盘锯机台 清单：2台；
8. 圆盘砂光机台：
性能要求：砂磨长边，端截面，半径及斜角。适用于软硬木，有色金属，钢，塑料（树脂玻璃及玻璃纤维），软木及橡胶木及橡胶。
电子控速，速度范围约为:250-750rpm
最大磨砂高度：135mm
工作台尺寸：330x280x230mm
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圆盘砂光机台 清单：2台；
9. 微型切割机台：
性能要求：理想的斜角切割: 直接调整圆形的工作台（夹紧的工件）即可完成斜角切割，而不需要转动机器。可以对同一段物品一次完成两端的的倒角切割。
主轴转速：6000rpm.
台面尺寸：230 x 230mm
 [image: image9.png]


  

微型切割机台 清单：2台；
10. 工业吸尘器：
性能要求：有大坑纹的聚丙烯过滤器十分便于拆卸和清洗，并且带有粉尘过滤袋，可连接迷你魔工具自动吸尘。
功率：1100W
容积：18L
电源线长度：5M
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工业吸尘器 清单：2台；
11. 空压机：
功率：750W
压力：0.7mpa
排气量：60L/min
气缸：63.7152mm
储气罐：30L
转速：1380r/min
净重：20kg
外形尺寸：63(27.5(62.5mm
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空压机 清单：1台；
12. 多功能组合工作台：
适用范围：圆锯、导轨锯、曲线锯、修边机等
工作台高度： 863mm
斜削减：65°
最大切割深度：70mm
适用锯片直径：≤200mm
台面尺寸：1035 x 695mm
组装后规格：1185 x757 x863mm
折叠尺寸：1085 x757 x213mm
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多功能组合工作台 清单：1个；
13. 修边机：
额定电压(V~)：  220
额定频率(Hz)：  50
额定输入功率(W)：  350
空载转速(r/min)：  30000
铣刀最大直径(mm)：  Ф6.35
净重(Kg)：  1.8
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修边机 清单：5台；
14. 电圆锯：
额定电压(V~)：  220
额定频率(Hz)：  50 
额定输入功率(W)：  2000
空载往复次数(r/min)：  4100
切割深度：58-85mm
斜切角度(°)：  0-50°（左/右）
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电圆锯 清单：1台；
15. 曲线锯：
额定电压(V~)：  220
额定频率(Hz)：  50
额定输入功率(W)：  580
空载往复次数(…/min)：  500-3100
最大切割能力(mm)：钢材(mm)  10；木材(mm)  85
斜切角度(°)：  0-45（左/右）
净重(Kg)：  2.7
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曲线锯 清单：1台；
16. 手电钻：
额定电压(V~)：  220
额定频率(Hz)：  50
额定输入功率(W)：  430
空载转速(r/min)：  0-1200
最大钻孔直径(钢材)(mm)：  10
最大钻孔直径(木材)(mm)：  20
净重(Kg)：  2.1
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手电钻 清单：1个；
17. 电钉枪：
装订数：100（根/枚）
钉长：30（mm） 
接管尺寸：1（mm） 
工作压力：8（Mpa）
用途：电动钉枪，无需气泵 
规格：直钉10-30mm 
长度：128（mm）
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电钉枪 清单：1个；
18. 喷枪：
喷嘴口径：1.3mm 
喷涂方式：重力式、吸上式
喷福大小：155-220mm
喷涂空气压力：0.29MPa
涂料喷出量：140-220ml/min
气源：静音式供气，750W，0.7 MPa
60L/min，气缸63.7 x15 x2mm，
气罐30L，1380r/min
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喷枪清单：1个；
19. 五金工具箱：
塑料盒*1， 螺丝*30， 石工钻头*3 ，塑料膨胀螺栓*30 ，螺丝批头*10 ，精密批头*8 ，卷尺*1 ，L型六角扳手*8 ，尖嘴钳*1 ，活动扳手*1 ，美工刀*1 ，手工锯*1 ，羊角锤*1 ，老虎钳*1 ，测电笔*1 ，手电筒*1 ，绝缘胶带*1 ，精密批头转接头*1 ，套筒*6 ，转接头*1 ，棘轮螺丝批旋柄*1
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五金工具箱 清单：5个；
20. 激光多功能打印机：
功能：打印、复印、扫描、WIFI，黑白激光打印
分辨率：黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：600x600dpi
打印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20页/分钟
最大复印页数：最多99份
复印比例：25%～400%
分辨率：光学分辨率600x600dpi；增强4,800x4,800dpi
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激光多功能打印机 清单：1台；
21. 中央试验台：
尺寸：2.4×1.2×0.75M，23mm厚度环保三聚氰胺台面板，带底柜，按规格及用户要求定制。
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中央试验台 清单：4张；
22. 实验边台：
尺寸：0.6×0.75M，总长24米，采用23mm厚度环保三聚氰胺台面板，按规格及用户要求定制。
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实验边台 清单：1套；
23. 工具刀具：
钢直尺5条，长度：1000mm
水平尺5条，长度 1000mm
锉刀5套，碳钢什锦锉刀套装
美工刀15把，130×11×5mm，9mmA型刃，不锈钢材质，含3盒替换刀片
钩刀6把，90度直角刃，不锈钢材质，含1盒替换刀片
组合雕刻刀5套，专业级雕刻刀（30件套组合套装）
创作切割垫板20张，PVC材质，900×600 mm
工具刀具 清单：1批；
24 实木方凳：
尺寸：330x250x450mm， 全橡木加固款
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实木方凳 清单：50个；
合同包二： 
1. 手持式石材切割机：
空载转速：13500r/min 功率：1800W 
锯深：30mm 电压：220V 斜切角度：0-45°
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手持式石材切割机 清单：6台；
2. 拉杆式木工斜切锯（配架子）：
功率：1675W,
锯片转速1900-3000rpm,
锯片孔径30mm,
锯片直径305mm

架子：可拉伸，带轮子；700*1000*2500mm
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拉杆式木工斜切锯（配架子） 清单：4台；
3. 手持木工切割机：
空载转速：13000r/min 功率：1240W 锯深：30mm 
电压：220V 锯片直径：Φ110   
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手持木工切割机 清单：6台；
4. 手持无线充电钻：
0-1200/min
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手持无线充电钻 清单：6台；
5. 激光水平仪：
红外线高精度,水平垂直：±1mm/5m，自动安平范围：±3°范围
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激光水平仪清单：6台；
6. 搅拌机：
850W,650r/min
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搅拌机 清单：6台；
7. 角磨机：
13000r/min 850W
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角磨机 清单：6台；
8. 木夯：
直径200mm
木夯 清单：6个；
9. 插座：
5m线，二三插
插座 清单：1台；
10. 清洁工具：
泥桶、水桶、大垃圾桶、扫帚、簸箕、洒水壶等
清洁工具 清单：6套；
园林施工易耗设备

砖刀、抹子、塑料托板、铁凿、木工凿、美工刀、钢丝剪、手锯、铁锤、橡皮锤、铅锤、记号笔、墨斗、线团、水平尺1、水平尺2、直角尺、钢卷尺、小锄头、工兵铲、园艺小铲子、耙子、修枝剪、手套、防护眼镜、隔音耳塞、口罩、护膝、放线定位木桩、手推车、铁锹（一把圆头、一把方头）、钻头（3mm）、批头（十字、配合电钻）、耙子（园艺）
易耗设备 清单：6套；
合同包三： 
1. 高拍仪：
1.1500万超高清高帧率实物展示，1秒快速扫描，视频帧率30fps@1920*1080，图像色彩还原真实；

2.支持自动聚焦与手动聚焦模式；

3.扫描幅面：A3

4.专业OCR软件，对图像进行文字识别提取，支持word、excel、txt三种格式；

5.专业视频展台讲课仪软件，超强图像处理，讲解更生动；

6.电子白板功能，全功能标注、文本图像编辑等；

7.触摸式白色1W大功率LED补光灯,三级调光功能；

8.支持USB联机与HDMI脱机模式；

9.USB联机支持1500万@15fps图像输出；

10.HDMI脱机，支持1080P@30fps图像输出；

11.支持插入TF卡，拍照存储功能；

12.内置数字麦克风，支持一键录音录像功能；

13.支持面板快捷按键：放大、缩小、聚焦、拍照功能；

14.有防盗安全孔，支持一路USB扩展接口，即插即用；

15.触控式LED补光（三档调节）

16.图片转换PDF工具，将图片转换成PDF 的格式或将多张图片合成一份pdf文档；

17.自动纠偏功能，可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边；

18.支持操作系统：Windows、Mac、Android；

19.视频展台采用可折叠便携式设计。

20.材质：底座与头壳为塑胶ABC+PC材质；上支撑杆与转轴尼龙垫片为POM材质；中、下支撑杆、转轴销钉、滚花螺丝为铝材质；加重铁为铸生铁材质。
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高拍仪 清单：1台；
2. 多媒体讲台：
尺寸：1100×780×1000 mm

材质：冷轧板，桌面耐磨台面，实木扶手

显示器尺寸：17-22寸

功能：翻转显示器、中控系统、键盘鼠标、多功能接口、视频展台放置区
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多媒体讲台 清单：1个；
3. 多色拼装6人位团体活动桌椅：
1、根据教室尺寸进行摆放，摆放方式灵活。
2、采用8个梯形组合桌，梯形组成，多种颜色。能够根据团体活动需要，组合成6边形、S形、长条形、等十几项排列方式。
颜色：枫木，橡木，胡桃木 （可选）供货前需与业主沟通后确定
材质：钢木材质，防划桌面。
组成： 单个梯形规格：斜边长60*60（cm） 长边120x高度52（cm）
8个梯形组合对角直径尺寸：2.4米，对宽2.04米，内围对角直径1.2米对宽1.04米，桌子高75cm。
按规格及用户要求定制。
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多色拼装6人位团体活动桌椅 清单：8套；
4. 单反：
传感器类型：CMOS

有效像素：3250万

镜头类型：伸缩式

对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦

对焦辅助方式：内置闪光灯发出短促连续闪光，有效距离约4米

闪光灯类型：内置

外接闪光灯(热靴)：支持

闪光范围：约17mm镜头视角

闪光指数：约12（ISO 100，以米为单位）

闪光灯回电时间：约3秒纠错

曝光补偿 

手动：在±5级间以1/2或1/3级为单位调节（取景器拍摄），在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（实时显示拍摄/短片拍摄）

自动包围曝光：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）

储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡

官方配套电池类型2粒
官方配套充电器1个
镜头：EF-S 18-200MM

原装配件：背带、三脚架、32G储存卡、相机包
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单反 清单：1套；
5. 定制铁艺置物架：
长160cm，宽30cm，高240cm。部分镂空，部分采用木板格子，实木，进口新西兰松木，木板格子采用原木色，铁架采用黑色，高温静电烤漆工艺，铁架稳固，不生锈不掉漆不变形，铁架方管高度20mm以上，木板厚度12mm以上，隔层要求美观，不规则分布，每层高度要求为40cm。按规格及用户要求定制，交货前跟用户沟通确认。
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定制铁艺置物架 清单：2套；
6. 木质资料柜：
木质结构，原木本色，E1级环保实木颗粒板，带玻璃视窗。尺寸:1200*350*2000mm。按规格及用户要求定制，交货前跟用户沟通确认。

[image: image38.png]


  

木质资料柜 清单：5套；

7. 无人机：
1飞行器
1.1轴距
≤350mm
1.2重量(含电池和桨叶)
≤1400g
1.3视觉系统悬停精度
垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m
1.4 RTK悬停精度
垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m
1.5最大上升速度
≥6 m/s
1.6最大飞行海拔高度
≥6000 m
1.7机体外观
外观完整一体
1.8视觉系统
飞行器支持前视、后视、下视视觉系统，可探测前方、后方30米距离以内的障碍物，下方10米以内的障碍物。
1.9降落地形检测功能
在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息
2.遥控器
2.1高亮显示屏:5.5 英寸屏幕，分辨率 1920×1080，亮度 1000 cd/m2，Android系统。内存 4G RAM+16G ROM
2.2最远控制距离
7 km
2.3一控多机
支持
2.4支持4G移动网络
支持
3软件
3.1航线规划
支持
3.2测绘航拍区域模式（设定区域自动规划路线）
支持
3.3SDK开发
支持移动端软件开发套件（Mobile SDK）
3.4智能航点飞行
支持99个，拥有调整飞行器偏航角等丰富航点动作
3.5自定义设置限高限远
支持
3.6断点/断电续飞
支持
3.7KML/KMZ文件导入功能
支持
3.8建图方式
支持免像控点精准建图
3.9数据处理软件★支持多种照片、视频格式文件导入，如：*.jpg *.tiff *.png *.gif *.bmp *.jpeg *.tif *.arw *.cin *.cr2 *crw *.dcm *.dcr *.dib *.dng *.dpx *.exr *.gray *.hdr *.jng *.jp2 *.jpt *.j2c *.j2k *.jxr *.mng *.nef *.orf *.pef *.pfm *.pgm *.png8 *.png00 *.png24 *.png32 *.png48 *.png64 *.pnm *.psd *.raf *.tga *.x3f等格式；以及*.mpeg *.wmv *.avi *.mp4 *.mov *.mpg等
4.RTK/GNSS

4.3单频高灵敏度GNSS:
GPS+BeiDou+Galileo（亚洲地区）；
4.4多频多系统高精度 RTK GNSS
使用频点：GPS：L1/L2；GLONASS：L1/L2；BeiDou：B1/B2；Galileo：E1/E5
5.相机
5.1一体化设计
云台相机与飞行器一体化设计
5.2影像传感器
1 英寸 CMOS；有效像素 2000 万（总像素 2048 万）
5.3镜头标定参数
支持。记录对应相机内参以及畸变参数并会记录在照片中。
6飞行电池
6.1休眠功能功能
当飞行器不在飞行状态时，飞行器上电池会转入休眠状态
6.2自动放电储存保护功能
电池电量≥65%且无任何操作存储达设定天数（1～10天可设）时，电池能自动加速放电至65%电量以下。
6.3电池管家功能
可配置电池管家，能监测充电电池的电量，优先对电量最多的电池进行充电
6.4电池剩余电量显示功能
电池自带电量指示灯，可以显示电池当前电量
6.5保护功能
具有过充保护，充电过流，过放电保护，短路保护，电池均衡，电芯损坏检测等功能。
7增值服务
7.1保险
包含机身险，第三者险50万
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无人机 清单：1套；
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