智慧物流实训室实训设备采购项目
一、项目概况
学院从专项经费划拨46.945万元用于工商管理系智慧物流实训室设备采购项目经费。
二、实训设备采购的必要性
随着现代物流技术设备及管理理念的不断更新，《仓储配送管理》实训所需智慧物流的设备不断升级，同时高职物流大赛所需的软硬件也在不断的升级，工商管理系近几年陆续购置参加高职物流大赛的相关设备，不仅满足参加物流大赛院赛和省赛学生的集训需求，而且做为《仓储配送管理实务》单课程仿真实训，效果良好，在近六年的省赛中五次获得二等奖。但由于购买的软硬件设杯老化及受经费的限制，叉车、堆高机急需更换，而且仍然缺少电子播种墙、智能穿戴设备和大数据分析软件等设备，使仓储配送管理实训效果受到限制、比赛成绩也不能出现质的飞跃。此次补充采购将能很大程度上保证湄洲湾职业技术学院物流管理专业省赛名次稳定进入第一梯队，并为省赛举办做前期准备。
三、罗列新设备对应课程及实训项目
	序号
	设备名称
	对应课程
	实训项目

	1
	条码打印机
	物流基础概论、
物流信息技术、仓储管理、配送管理、运输管理、智慧物流综合实训
	· 物流设备认知（设备的属性、应用场景等）
· 装卸搬运作业
· 货品包装作业
· 条码印制与识读作业
· 流通加工管理
· 手动托盘搬运车作业
· 半电动叉车驾驶训练
· 叉车结构认知
· 叉车属具认知
· 仓库布局与货架识别
· 入库作业
· 货物组托作业
· 堆码、苫垫作业
· 盘点作业
· 补货作业
· 拣货作业（摘取式/播种式）
· 仓储管理系统
· ABC分类与库存管理
· 出库作业
· 配送中心内部布局
· 订单处理
· 拣选作业（含播种、摘果式等）
· 装车作业
· 月台理货作业
· 线路优化作业
· 运输优化作业
· 货物跟踪与调度
· 配载配装作业
· 智能穿戴式入库作业
· 智能穿戴式盘点作业
· 智能穿戴式出库作业
· 物流技能竞赛（方案设计、大数据分析与测评、实操考核等）
...............
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智慧物流实训室实训设备采购项目购置清单预算
	序号
	设备名称
	规格、型号（主要技术参数）
	数量
	单价
（元）
	单价来源
	金额
（元）
	备注

	1
	条码打印机
	分辨率：203dpi打印方式：热敏或热转印打印速度：3ips(英寸/秒）最大打印宽度：104mm最大打印长度：1092mm通信接口：并口  串口   USB内存：8MB SDRAM  4MB Flash ROM碳带长度：92m轴心尺寸：轴心内径0.5 (13 mm) 包括开槽口打印条码：一维、二维软件:Windows驱动程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP)/标签制作软件 – BarTender
	1台
	1,450
	
	1,450
	

	2
	标签纸
	标准为100×50 mm或90×55 mm
	1批
	2,000
	
	2,000
	

	3
	中型补货货架
	1、 尺寸约：L1500×W700×H1800(mm)
2、 钢构，组合式托盘平面货架，共三层，带隔板与电子标签流利货架配合使用，完成BtoC的电子标签补货环节。
	1套
	2,500
	
	2,500
	

	4
	轻型货架
	1、 尺寸约：L1500×W500×H2000(mm)
2、 钢构，组合式托盘平面货架，共三层，带隔板。
	2组
	1,500
	
	1,500
	

	5
	周装箱
	标准塑料周转箱，尺寸：410*300*150mm配套流利货架使用。
	50个
	80
	
	4,000
	

	6
	电子分拨墙
	模块一：电子分拨墙主体：
1、尺寸L1500*W600*H2000MM，4x3=12个播种位；光栅参数:光束数 10束，光电间距 20mm，检测高度 220mm，检测距离 0-3米；外形材质：铝合金；光幕形式：对射型；工作电压： DC12V，消耗功率 5W，输出方式：NPN，响应时间≤10ms。
2、工作温度 -15℃--65℃，储存温度 -25℃--75℃； 防护等级 IP65，截面尺寸 18×35mm。
3、电子标签参数：全密封外壳，灰色黑色外壳可选24个5位数码7段式两色显示；电压／电流：DC12V／120mA，158mm(L) x 46mm(W) x 16mm(H)；
4.读码器：二维读码，可读一维二维，串口连接；控制器：CAN-串口转接板1个；60KB Flash存储器，4KB的RAM，一路CAN总线接口，1路RS232串口，电压:DC12V， 电流：80mA。
模块二：直接式热敏打印机  1台
1、 打印方式：热传/热敏式；
2、 打印模式：碳带热敏；
3、 打印速度：2~5inch/s。
4、 打印宽度：108mm；
5、 接口类型：串口、USB、并口、网络接口(RJ45) 。
模块三：智慧融合控制器  1台
1、主板采用工业级高速多核嵌入式，嵌入式融合控制操作系统内核及平台。
2、固定防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。
3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧物联管理平台直接远程实现所有输出线路的用电管理。
4、固定5个10/100M以太网J45网络接口、1路USB3.0接口，可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集。
5、可自定义每路输出电路端口的名称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。
6、设备带有1.5寸以上或显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电量、电压做实时显示总查询情况。
模块四：理货台  2张
理货台尺寸：
1、L1500*W300*H750mm；
2、L1500*W400*H750mm；
可防腐蚀、防污染、防耐磨、防火环保台面，钢结构带防滑脚垫，承重≥150KG。
	1套
	128,000
	
	128,000
	

	7
	电子播种墙作业软件
	一、软件要求
采用JAVA技术开发，分层结构开发模式，B/S架构，MYSQL数据库。系统后台数据设置灵活，通过最先进的云计算、大数据、人工智能技术，通过web service API联动平板、电子标签、光栅、打印机等智能设备。
架构分为三层，顶层为平台层，实现对智慧仓储数据接收及移动端控制，并为设备提供接口支持；中间层为处理层，实现各类作业任务执行，并实现订单合并、优化算法动态分配；底层为驱动层，实现对设备的操作，包括电子标签点亮、光栅反应、打印驱动等等。
二、功能要求
1. 优化订单并分配：客户订单分拨系统实时接收智慧仓储管理软件通过无线网络发送拣选的客户订单作业单据，进行订单合并，通过底层大数据优化算法动态分配到电子播种墙设备中的不同阁口。
2. 操作便捷并容错：根据商品信息和作业流程对应阁口的电子标签，同时操作指引与提示放入的商品数量，智能性分拣投放操作，商品拣选错误时，光栅系统与看板APP系统同时报警提示操作错误，从而提高分拣效率。
3. 移动接入：通过实时看板APP软件屏读波次拣选商品信息、数量、以及波次商品作业信息、拣货信息的状态，同时提供商品错误投放阁口报错信息，看板APP软件通过自动提醒订单完成数量信息、状态信息等；客户订单分拨软件配合上位机智慧仓储软件完场订单拣选后，自动发送信息至打印机，打印客户信息和装箱订单信息，无需再次复核。
4. 软硬件结合：订单拣选完毕后，自动提醒分拨订单完成，用户确认完成的作业订单，自动联动打印机打印订单信息与客户信息。扩展联动其他智能移动终端，可与仓储管理软件实现实时信息交互。能够使学生更直观，更真实的了解仓储物流前言科技，进一步提升教学效果。
四、看板   2个
1. 存储容量：16GB；操作系统:Android 5.0以上；
2. 核心数量:八核；可扩展容量:128GB；
3. 屏幕尺寸:9.0寸以上；
4. 屏幕分辨率:1920x1200；
电池类型:锂电池。
	1套
	30,000
	
	30,000
	

	8
	智能穿戴设备-手表
	基础参数：CommaWatch是可穿戴终端。与CommaGlove、CommaPen配合使用，可以直接传递到更高层级的决策管理系统比如SAP® ERP。将给快递、电商、制造行业提高效率、节省人力。技术参数：1）重量：85g。2）支持 Android 4.3操作系统， 1GHz双核、4GB Flash ROM，512MB RAM； 2.2' TFT 显示屏；3）支持wifi、蓝牙2.1、BLE4.0；4）含有 F1-F6自定义功能键；独立充电座，USB2.0；5）电池容量1300mAh；6）工作时长：约15h，IP54防护等级；可多次承受1.2米高度自由跌落，六面八角跌落到水泥面；7）工作温度 -10℃~+50℃。▲为保证产品质量，该产品需通过FCC认证，CE认证，提供证书复印件加盖厂家公章。
	2套
	5,000
	
	10,000
	

	9
	智能穿戴设备-手套
	基础参数：可实现真正的可穿戴式作业和数据采集，它可以读取一维/二维条码或RFID电子标签，可以将数据进行预处理并通过蓝牙4.0技术上传到智能手表等移动显示终端。CommaGlove需要与智能手表配合使用，通过手表，有用的信息可以直接传递到更高层级的决策管理系统比如SAP® ERP。
功能描述：
可穿戴式数据读取：无需手持，智能手套支持边工作边采集现场数据，尤其适用于物流仓储中的拣货和分拣作业。使用智能手套后，一线员工不需要边查看纸质拣货单边拣选货物或者也不需要手持设备对包装箱的条码/标签进行数据扫描。
优越的扫描效率，效率提升：智能手套的优越性扫描功能可确保快速、准确的数据采集即使面对印刷不良的条码或者在光线不良好的应用场景下。对比目前其他手持式读取设备，智能手套可以提高每个拣货员工的作业效率达15%-30%。
中间件技术：该技术可以使智能手套快速与现有的应用系统软件对接整合作为一体化行业解决方案，用户只需要根据需求和应用场景进行轻量化定制开发。
高级人因设计：智能手套的总体重量非常轻，适合劳动强度大、人员密度大的应用场景比如电商物流仓储的分拣作业。
技术参数：
1）连接性能
双模式蓝牙，支持EDR及BLE4.0；连接距离：10m；频段： 2.4GHz-2.48GHz；支持 MicroUSB 标准接口。
2）扫描性能
图像传感器：像素为752*480 CMOS传感器；红光LED (612nm~624nm)，激光650nm对焦；支持1D、2D码制识别；读取角度：水平36°，垂直23°；条码灵敏度：倾斜±55°，偏转±55°，旋转360°；
3）环境参数
   工作稳定： -0~50˚C；储存稳定： -40℃~ +80℃；工作湿度： 5% ~ 95%；环境光照： 0 ~ 100000 lux (自然光)；
4）电池性能
锂离子聚合物电池，电池容量： 400mAh；平均使用时间≥ 12小时；
5）其他特性
可扩展扫描触发键，支持多种穿戴方式
▲为保证产品质量，该产品需通过 CE&RED认证，RoHS认证，FCC认证，提供相关证书。
▲生产厂家必须提供该产品的软件著作权证书。
	2套
	3,000
	
	6,000
	

	10
	智能穿戴仓储作业软件
	一、软件要求
采用云计算、BLE 4.0、便携穿戴等先进的技术，使用Permission等安全机制保障数据安全。采用先进的分层架构，业务架构分为三层，顶层为教学平台，可实现对移动端的控制，并为移动设备提供接口支持；中间层为移动设备智能手表，可实现各类作业任务移动端执行，并实现与顶层硬件设备的交互；底层为智能手套，可实现对数据的读取和采集。
软件支持主要仓储作业环节中的数据处理。可以有效的提高仓储管理中主要作业环节的效率，并在此基础上保证作业数据的准确性，同时智能穿戴设备的便携性可以确保随时随地获取库存的真实数据。支持库存管理的主要业务，包括登录、入库管理、库存管理、出库管理（直接出库、摘果式扫描、播种式扫描）等。根据教学安排自主配置对应实训任务。
二、功能要求
1、登录：动态调用二维码扫描，解析角色卡登录系统；
2、入库作业：通过标准协议接口获取仓储入库任务，根据任务要求完成组托、上架等操作；
3、库存管理：获取当前库存真实信息；
4、出库作业：通过标准协议接口获取仓储出库请求，根据任务要求完成出库操作；除普通出库作业外，支持摘果式扫描——通过电子标签，完成电子标签仓库货物出库作业；播种式扫描——通过依次扫描拣选单号，货物编号等，完成播种式货物出库作业。 
	套
	70,000
	
	70,000
	

	11
	物流大数据分析与测评软件
	一、软件技术要求
系统后台采用Java语言开发，遵循MVC分层架构。采用MySQL作为数据持久化层，Redis作为数据缓存层，RocketMQ作为消息队列，使用Spring+Spring MVC+myBatis等企业级开发框架，构建了鲁棒性，扩展性和可用性皆高的“三高”系统。前端页面遵循HTML5+CSS3标准，采用jQuery、Vue、Bootstrap等框架，并适配各种尺寸浏览器，可部署于Windows，Linux，Mac等操作系统。
二、软件概述
软件从宏观，行业，企业三个方面将抽象的数据进行了不同维度的展示，提供了丰富的数据认知、数据分析、数据使用、企业案例分析等教学与测评应用场景，使学生在理解认识大数据的同时，能够具备分析应用大数据的能力。软件包括海量宏观数据、多行业、多维度案例数据，采用不同模型进行数据分析，包括线性图、柱形图、饼状图、面积图、堆积图等多种图表，通过数据分析，可为实际问题提供决策依据。软件中还内置了大量的试题，教师也可自行结合数据编写题目，支持一键组卷和手动组卷。
三、功能要求
1、系统设置：设置分中英文双版，根据用户语言习惯可自由切换，可对班级名称，学生信息，教师信息进行修改编辑
2、角色设置：包括超级管理员、教师、学生不同角色，管理员可以对角色进行权限控制，不同权限的角色显示和操作的功能不同，支持用户一键信息导入。
3、数据展示：包括宏观大数据，行业大数据，企业大数据。
   宏观大数据：从海量数据中抽取样本，采用了8种不同形式进行展现，包括地图、列表、柱状图、饼状图、折线图、面积图等，选择任意一个图表可以设置切换不同的宏观数据，支持下钻穿透至二级页面，显示详细图表信息，可选择不同关键字标签，形成数据指标之间不同的对比，并可切换数据表现方式，满足教师授课的多样性。
    行业大数据：涉及冷链行业、电商行业、跨境电商、快消品、医药、快递、危险品等不低于8类物流行业数据，数据以3D物流园的模式，以不同建筑代表不同行业。根据不同行业数据不同的特点进行了不同分类，按照被描述的对象与时间的关系不同，分为截面数据和时间序列数据；按数据的收集方法不同，分为观测数据和实验数据；按计量尺度不同，分为分类数据、顺序数据和数值型数据。
   企业大数据：采用图文并茂的形式对企业数据进行展示，每个企业采用多于4个维度和10张图片的展示，数据样本来源不少于5个企业，至少3年的数据进行对比分析； 
4、题库：题库中对应宏观、行业、企业数据设置了300多道试题，出题方式则根据宏观，行业，企业的数据特点进行，试题类型分为单选题、多选题、计算题；
5、组卷：组卷分一键组卷与手动组卷两种模式；
  一键组卷：填写试卷信息，包括试卷名称，分值，考试时长，日期，时间，考试班级，选择不同题型分值，对应宏观，行业，企业模块进行出题，系统根据出题数量、分值，自动计算出题量，从题库中随机抽取不同维度数据对应的题目一键组卷。
    手动组卷：填写试卷信息，包括试卷名称，分值，考试时长，日期，时间，考试班级，选择不同题型分值，对应宏观，行业，企业模块进行出题，教师从题库中选择题目，系统自动判断出题量。
6、测评：测评分为模拟练习与正式考试。
试卷生成后，学生登录软件，会有测评信息推送至学生，开始答题后，软件出现试题悬浮窗，点击悬浮窗可查看所有题目，每道题可直接链接至图表，已答题目和未答题通过颜色进行区分，每一个数据化图形上方会显示对应的题目数量，悬浮窗同时也会提示该页面试题数量，试题页面可最小化，可拖拽，考生选择答案后会自动保存。悬浮窗自带倒计时燃烧功能。
模拟练习时选择后答案可实时性系统公布答案；正式考试答题完毕后，会即时报告本次考试成绩与排名。
7、工具：软件提供计算器和便签管理工具，计算器工具方便学生在大数据分析时进行快速计算，便签工具便于学生记录相关内容。
▲ 演示要求：
（1）现场演示选择宏观数据某一模块进行设置，在一个模块选择不同维度数据进行展示；下钻至二级页面，演示增加或减少图表数据的关键字指标形成数据的对比
（2）现场演示选择不同模块进行出题、教师进行自动组卷和手动组卷
（3）现场演示模拟展现3份试卷进行答题；试题悬浮窗展示所有试题与分项对应数据试题，悬浮窗倒计时燃烧功能。
（4）现场演示计算器和便签
	1套
	172,500
	
	172,500
	

	12
	地牛
	载荷kg：2500 货叉尺寸：160×50mm 货叉宽度mm：540 货叉长度mm：1150货叉最低高度mm：85 货叉最高高度mm：200 转向轮：Ф200*50mm 承重轮双轮：Ф80*70mm 承载轮：聚氨酯轮
	1台
	2,500
	
	2,500
	

	13
	半电动堆高车
	额定载荷 kg：1000  举升高度 mm：2500  货叉最低高度mm：85  货叉长度 mm：1150 货叉宽度 mm：640 载荷中心 mm：450  转弯半径 mm：1350  电机V/KW：12/1.5 蓄电池V/AH：12/120 充电器V/A：12/20
	1台
	19,000
	
	19,000
	

	14
	系统集成
	内容如下：
1、新增设备强弱电布线；
2、实训室升级后，整体实训模块布局地面标识贴示；
3、新增设备安装调试，系统集成；
4、新增设备操作使用培训一次；
5、对原有物流实训室竞赛软硬件设备重新安装调试对接，并确保能和新增软硬件对接。
	1台
	20,000
	
	20,000
	

	
	
	合计
	
	
	
	469,450
	







