湄职院公共信息实训中心建设详细技术参数及功能要求
	机房功能要求
	序号
	
	技术参数要求
	数量

	云机房


	1. 
	云机房管理主机
	1． 采用标准机架式2U设备；

2． 处理器：≥2颗 Silver 4208（2.1GHz/8C）；

3． 内存：≥64GBDDR4，速率≥2400MHz，内存插槽≥16；

4． 存储：≥3块960GB容量的SSD固态硬盘，≥2块4TB容量机械硬盘；raid卡支持0，1，5等模式，2G缓存带电池

5． 网卡：≥4个10/100/1000M自适应网口；

6． 其它：含带锁前置面板；

7． 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。

8． 当前云主机硬件配置能承载终端接入的数量≥5000台；在此数量上限范围内的管理规模扩容，只需要增购软件授权即可。

9． 云主机出厂预装云管理平台，支持基础平台进行便捷地备份和恢复操作；

10． 1服务：服务器整机提供原厂商5年7*24小时在线支持服务，提供关键业务故障4小时上门服务。(要求提供相关售后承诺函，并加盖投标人公章)
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	2. 
	云机房终端管控教学软件
	1． ▲为简化日常管理，采用统一的B/S架构运维管理平台，实现在浏览器上可登录web界面管理平台，对用户、云终端、标准桌面镜像进行管理操作。单个平台可交付多种类型桌面，可同时实现对瘦终端、胖终端、PC机进行同一云平台管理；满足漫游桌面、个人桌面，满足教学、实训、考试、办公等场景需求。（提供具备CNAS或CMA资质第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）  对应需求3：可纳入统一云平台管理
2． ▲为保证平台的兼容性和扩展性，提供单一视图的融合管理平台，对VDI/VOI/IDV三种架构云桌面进行统一管理，实现操作界面的融合、计算/存储/网络资源的融合、桌面融合、模板融合、数据融合； （提供具备CNAS或CMA资质第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）对应需求1：该云桌面技术管理平台应具备编制各类教学模板并可以统一下发到各类终端（含瘦终端、胖终端和PC终端）
3． ▲支持设置管理员分权分级管理，支持设置系统管理员、策略管理员、日志审计员。（提供具备CNAS或CMA资质第三方检测报告并加盖投标人公章） 基础功能：云平台的分级权限管理
4． ▲多镜像支持：为了应对多种类的系统需求，终端镜像支持Windows XP、Windows7、windows10和Linux系统。同一台终端可以同时支持Windows和Linux系统，用户可方便切换。（提供具备CNAS或CMA资质第三方检测报告并加盖投标人公章）对应需求6：兼容安装各院系现有及未来五年内将用到的各类软件和与之对应的操作系统（含Win XP、Win7、Win10、Linux等）
5． 提供镜像本地更新模式，支持管理员在云终端上对镜像进行应用软件、硬件驱动、个性数据等等的更新；并可以自动将镜像下发给指定范围内的云终端；云桌面均可针对不同的教学要求提供（含Win XP、Win7、Win10、Linux）等多套教学镜像模板（要求针对该项内容提供截图证明）对应需求6：兼容安装各院系现有及未来五年内将用到的各类软件和与之对应的操作系统（含Win XP、Win7、Win10、Linux等）
6． 支持还原点功能，在进行镜像更新的时候，允许管理员自动生成还原点，并根据实际情况恢复到特定的初始操作系统状态，支持还原点数量不少于6个。基础功能：操作系统保护和还原点生成 
7． 平台上支持实时显示云主机的运行情况：包括IP地址、授权情况、CPU、内存、镜像空间使用率；支持显示云终端的活跃度（按周期统计）按最近3天，7天，30天计算活跃度百分比；支持显示云终端的闲置率（按周期统计）按最近3天，7天，30天计算闲置率百分比；支持显示云终端的实时在线率（要求针对该项内容提供截图证明）；对应需求4：中心机房整体运行情况数据分析及展示功能
8． 支持客户机信息展示，管理客户的基本信息展示，包括名称、是否在线、MAC地址、IP、默认镜像、当前镜像、登录模式、绑定用户等；（要求针对该项内容提供截图证明）对应需求4：中心机房整体运行情况数据分析及展示功能
9． 为避免桌面误删除，支持用户而非管理员对个性桌面进行备份。即使用户桌面被误操作，只要进行过用户桌面备份，用户即可手动选择恢复用户个性云桌面；基础功能：操作系统保护和还原点生成
10． 为了保障学生桌面的数据安全和系统安全，支持管理员对桌面打快照，当桌面存在问题时，能够还原到之前的版本。基础功能：操作系统保护和还原点生成
11． ▲支持管理员通过管理平台发起跨网段远程开关终端，在管理主机上可以分别对所有终端进行跨网段远程开机、关机或重启操作；（提供功能截图和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）对应需求4\8：中心机房整体运行情况数据分析及展示功能
12． 平台支撑创建多个客户机组，多个网络策略，针对客户机组可以设置镜像，镜像模式，网络策略等。（要求针对该项内容提供截图证明）基础功能：云平台分组策略 
13． 支持客户机移动分组，客户机移动分组前后若镜像一致时，不会重新缓存镜像，减少部署和缓存的时间，以平滑的方式进行客户机组间移动。基础功能：云平台分组策略
14． 针对客户机运行配置多个登入模式，包括单用户模式（单设备只允许某一个用户登入），多用户模式（多个用户均可以登入），公用模式（无用户认证）。（要求针对该项内容提供截图证明）基础功能：云平台登录模式
15． ▲支持云终端首次部署免PXE启动，无需借助DHCP服务器，采用静态固定IP也可。（要求针对该项内容提供截图证明）（提供功能截图和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）基础功能：云平台初使用化部署
16． 支持设置分级客户机组管理员，基于客户机组设置分级管理员权限，该级管理员只能访问自身客户机组信息。（要求针对该项内容提供截图证明）基础功能：云平台分组策略
17． 软件采用差异方式推送镜像的差异部分（即当对镜像进行更新时，只推送差异部分），以节省同步时间及网络资源需求。对应需求7：云平台系统更新
18． 软件对镜像更新的推送（包括全新镜像推送、更新差异部分推送）要节省同步时间及网络资源需求。对应需求7：云平台系统更新
19． 提供硬件资产统计功能，支持云终端自动上报信息包括：型号、厂商、CPU型号、内存大小、硬盘大小，支持在线查看统计清单和清单导出功能。对应需求4：中心机房整体运行情况数据分析及展示功能
20． 为了减少老师对教室的环境的维护，支持通过设置电源策略，定时开启或关闭学生终端。（要求针对该项内容提供截图证明）对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
21． ▲提供外设策略管理，支持配置外设接口类型的启用和禁用功能，至少包括USB口、串口、并口；支持U盘、移动硬盘等存储设备的启用、禁用、读、写控制功能；支持控制无线网卡、打印机、扫描仪、摄像头的启用和禁用功能；（提供功能截图和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
22． 提供软件安全策略管理，支持黑白名单列表管理功能，配置哪些软件是受信任的，哪些软件是不可使用的；支持配置监控模式（黑名单模式或白名单模式）；支持查看云电脑软件黑白名单策略，配置能运行黑白名单库中受信任的软件，不能运行不受信任的软件；对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
23． 为满足课程使用，云系统软件支持下发多个教学课程操作系统。对应需求6：兼容安装各院系现有及未来五年内将用到的各类软件和与之对应的操作系统（含Win XP、Win7、Win10、Linux等）
24． 云服务器支持永久免费在线升级，云服务器可以检测更新可升级版本，可以对版本信息进行查看（包括但不限于升级包含的组件、升级包的版本号、版本描述、版本新特性等），对于检测到的升级版本，可以根据客户需要进行升级或删除。基础功能：云平台版本更新
25． 支持审计管理功能，提供管理员操作日志、终端上下线日志、风险终端日志、任务审计、策略审计，管理员可以根据需要对这些信息进行查询和管理操作。基础功能：云平台的分级权限管理
26． 云系统软件平台须具有软件著作权登记证书（提供软件著作权登记书证复印件，并加盖投标人公章）。

27． 云机房管理系统应能够兼容安装各院系现有及未来五年内将用到的各类软件和与之对应的操作系统（含Win XP、Win7、Win10、Linux等）。对应需求6：兼容安装各院系现有及未来五年内将用到的各类软件和与之对应的操作系统（含Win XP、Win7、Win10、Linux等）
28． ▲为减轻机房管理员的工作量，云机房管理系统能够支持软件统一注册激活功能，只需在云管理平台激活一次，终端可以直接使用，无需手动再次激活。（要求提供功能截图证明和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）对应需求6：支持软件统一注册激活功能
29． 为了满足考试场景等需要挂载数据盘的场景，支持数据镜像功能，管理员通过编辑数据镜像，每个客户机可自动挂载数据盘，无需手动逐台挂载。针对数据盘，可以支持重启还原或不还原。针对不还原场景，支持快照功能，便于故障时恢复数据和追溯考试数据。；对应需求2\7\8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
30． 镜像更新可以和用户使用同时进行；支持实时查看镜像更新进度，镜像更新后，需要使用新镜像的桌面可立即重启生效，即可使用更新后的镜像。也支持管理员设置手动推送后再更新；不影响正在使用此镜像的其他用户基础功能：云平台初使用化部署
31． 便捷的系统镜像管理：支持全web化镜像编辑和管理，实时在线镜像编辑功能，在管理平台而不是云终端上实现在线镜像编辑，并下发给云终端。镜像编辑过程可以取消（即不保存当前操作）或完成编辑，同时还可以配置更新模式为自动更新或推送更新  基础功能：云平台初使用化部署
32． ▲为了避免由于云终端硬盘故障或者网络故障导致教学、考试事故，桌面云软件应支持云终端的网络和硬盘双启动方式，当云终端出现硬盘故障或系统奔溃时，可以通过云主机启动用户一致的操作系统镜像；当网络中断时，终端也可正常运行无任何影响。不需要通过网络ghost等方式在本地硬盘安装操作系统；断网时不需要手工切换或者重启（要求提供功能截图证明和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）。对应需求2：在考试期间当突发外部断网的情况下，考试环境不受影响
33． ▲为了满足自动化切换上课镜像的需求，需支持课程表功能，根据课表自动加载相应的上课镜像，无需老师手动选择上课镜像。同时为了应对单双周不同的课程安排，课程表需支持单双周在同一时间设置不同的镜像（要求提供功能截图证明和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）。对应需求1：云桌面技术管理平台应支持智能排课功能
34． 提供C/S架构的云机房教学系统，软件采用license方式提供安全授权。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
35． 为便于老师进行课堂管理，教学系统支持课程管控，包括一键上课，一键下课。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
36． 支持桌面切换功能，教师可以选择多种独立的教学环境，并可以一键切换教学环境。上课时根据授课需要，可以实现老师在教学软件界面强制性一键切换课程系统。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
37． 支持对于学生桌面一键禁网，禁止学生访问公网。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
38． 支持快速访问云管理系统以及作业空间管理系统。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
39． 可以按照虚拟桌面IP、学生姓名等进行学生桌面视图的显示，同时可以显示学生的名称、状态、IP等信息。可以定义排序的类型(自动排列、按行/列、每行个数)，锁定视图(锁定后未解锁前，无法移动相关视图)，放大缩小视图。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
40． 支持将教师机的屏幕画面实时同步广播给单个、部分、全体学生，屏幕广播支持全屏、窗口模式(学生可一边查看教师屏幕，一边进行本机操作)。屏幕广播时可为教师提供屏幕笔、屏幕录制等辅助教学功能。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
41． 支持教师选定任意格式教学视频文件，将视频广播给所有学生端接收，可流畅支持60路虚拟桌面广播1080p教学视频。支持学生端采用QQ影音、Windows Media Player点播1080p视频。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
42． 支持老师可指定任意一个学生屏幕将其广播给所有或特定的学生。当某个学生的操作比较典型时，教师可以利用此功能让其为其他学生进行示范，使其他学生可以根据示范更好地领悟教学内容。在该学生桌面进行演示时，老师可选择控制学生桌面以进行必要的指导。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
43． 提供作业空间,支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间限制，老师可以随时更改作业的内容。学生端可以看到老师布置完的作业。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
44． 支持老师实时监看单一、多个学生机的屏幕，保证各监看窗口是同时传输；不仅能同时监看多个学生屏幕，而且能实时监看各学生机的鼠标形状变化和移动轨迹。最大可支持同时查看36个学生桌面。（提供功能截图和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
45． 作业空间内支持微课，实现课程视频上传下载，以及课程分享与在线预览功能。学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用。对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
46． 支持终端排序，提供终端IP配置工具，用户点击确认获取IP，终端配置相应的固定IP，并且重启生效。基础功能：云平台系统初始化部署
47． ▲在一个视图页面通过图报表可视化的方式，集中展示桌面云整体建设使用情况，至少包含物理服务器集群资源，VDI/VOI/IDV教室总数、终端总数及在线占比、桌面总数、桌面在线/离线数量、场景总数及激活状态、不同类型的桌面模板数量及总数等。 （要求提供功能截图证明和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）对应需求4：中心机房整体运行情况数据分析及展示功能
48． ▲支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（要求提供功能截图证明和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）对应需求8：云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能
49． ▲本次授权2600点桌面管理授权，无需绑定每台电脑终端，更接电脑无需额外增加授权
	2600点

	
	3. 
	学生云终端（普通）
	1． 胖终端内置云机房学生客户端，CPU：≥intel 第九代处理器i5-9400 六核六线程，主频≥2.9GHz，最大睿频≥4.1GHz；

2． 内存：≥8G DDR4MHz，≥2个内存插槽；

3． 硬盘：≥256GB SSD；

4． 主板：≥1个千兆RJ-45网口，要求具有网卡指示灯；

5． IO接口：USB接口≥6个；

6． 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡；

7． 声卡：集成声卡；

8． 终端提供1个音频输入口，1个音频输出口；
9． 安装形式：支持显示器背挂或桌面立式，提供相应安装配件
10． 键盘鼠标：USB键盘鼠标，需与本项终端同一品牌。
11． 要求同云机房终端管控教学软件为同一品牌
	594台

	
	4. 
	学生终端（中等）
	1． 内置云机房学生客户端，CPU：≥Intel第十代处理器i7-10700，≥八核十六线程,≥16M三级缓存,主频≥2.9GHz,最大睿频≥4.7GHz；

2． 内存：≥16G DDR4MHz，≥2个内存插槽；

3． 硬盘：≥512G 固态硬盘；支持多机械硬盘位扩展；

4． 主板：≥B460商用芯片组同等性能主板；

5． IO接口：USB接口≥6个（其中前置≥2个，USB3.0接口≥4个）；

6． 主板原生扩展槽：≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、PCI插槽≥1，M.2插槽≥2个；

7． 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡；

8． 声卡：集成声卡；

9． 显卡：≥ 4GB显存专业显卡，原厂预装非第三方加装；

10． 电源：防雷电源；

11． 终端前端提供1个音频输入口，1个音频输出口；

12． 键盘鼠标：USB键盘鼠标，需与本项终端同一品牌。
	287台

	
	5. 
	学生终端（高端）
	1． 内置云机房学生客户端，CPU：≥Intel第十代处理器i9-10900，≥10核20线程,主频≥2.8GHz，睿频≥5.2GHz,三级缓存≥20M；

2． 内存：≥32G DDR4MHz，≥4个内存插槽；

3． 硬盘：≥256G SSD固态硬盘+≥1TB机械硬盘；支持多机械硬盘位扩展；

4． 主板：≥Intel Q470商用芯片组同等性能主板；

5． IO接口：USB接口≥6个（其中前置≥2个，USB3.0接口≥4个）；

6． 主板扩展槽：≥2个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1、PCI插槽≥1，M.2插槽≥2个；

7． 显卡：≥ 8G显存专业显卡，原厂预装非第三方加装；

8． 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡；

9． 声卡：集成声卡；

10． 电源：防雷电源；

11． 终端前端提供1个音频输入口，1个音频输出口；

12． 键盘鼠标：USB键盘鼠标；需与本项终端同一品牌。
	135台

	
	6. 
	教学耳机
	1． 音频接口:3.5毫米音频接口；

2． 频响范围：20Hz-20KHz；

3． 接口类型:直插；

4． 线长：≥1.8m；

5． 采用全包耳设计，具有一定的噪音隔绝能力；

6． 带有可旋转的麦克风，旋转角度≥120度；

7． 带有线控，集成麦克风开关及音量控制。
	1016个

	
	7. 
	学生终端（普通）显示器
	1． 尺寸≥21.5寸；

2． 宽高比:16:9；

3． 分辨率≥1920×1080；

4． 亮度：≥250 尼特；

5． 接口：至少有VGA+HDMI；

6． 本显示器与学生云终端（普通）需为同一品牌。
	594台

	
	8. 
	学生终端（中等）显示器
	1． 尺寸：≥23.8英寸；

2． 宽高比:16:9；

3． 分辨率：≥1920×1080；

4． 亮度：≥300 尼特；

5． 可视角度：≥178度（水平）/178度（垂直）；

6． 接口：至少有VGA+HDMI；

7． 本显示器与学生终端（中等）需为同一品牌。
	287台

	
	9. 
	学生终端（高端）显示器
	1． 尺寸:≥27 英寸；

2． 宽高比:16:9；

3． 分辨率:≥2560 × 1440；

4． 亮度:≥350 尼特；

5． 可视角度:≥178 度(水平)/178 度(垂直）；

6． 接口：至少有VGA+HDMI；

7． 本显示器与学生终端（高端）需为同一品牌。
	135台

	
	10. 
	交换机（24口）
	1． 标准1U高度，提供≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口RJ-45交换端口；

2． 背板带宽≥48Gbps；

3． 包转发率≥36Mpps。
	12台

	
	11. 11
	交换机（48口）
	1． 提供≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口；

2． 交换容量：336Gbps；

3． 包转发率：87Mpps/144Mpps。
	24台

	
	12. 
	网络机柜
	1． 规格：≥550*465*620mm(宽*深*高)；

2． 材料：整体采用1.0mm-1.2mm-1.5mm优质冷轧钢板制造，达到≥国际IP20级安全防护标准；

3． 配置：每台机柜配置19寸标准层板1块。

4． 整体焊接式结构，前为单开玻璃门，左右门采用通风条孔全钢板门，所有门板均可拆卸，机柜顶盖底座均可进线。
	19台

	
	13. 
	vGPU云服务器
	1． 采用标准机架式2U设备，CPU配置不低于2颗Gold 6248R(内核数≥24个，主频≥3.0GHz)；

2． 配置不少于448GB DDR4内存，内存插槽≥24；

3． 至少提供块容量不少于2.4TB SSD、不少于8TB SATA，最大可支持3.5英寸硬盘插槽≥8个；提供硬raid卡，支持raid0、1、5,2G缓存带电池；

4． 配置1Gb网口≥4个,10Gb光口≥4个，管理端口≥1个；

5． 配置热插拔冗余电源2个，含带锁前置面板；

6． 提供技术规格书；

7． 提供3C认证；

8． 显卡配置≥1块NVIDIA RTX8000，显存容量48GB；

9． 总共可支持100个vGPU桌面,每个vGPU桌面，分配不少于8vCPU，32G内存，100G系统盘，4G显存；

10． 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6；

11． 服务：服务器整机提供原厂商5年7*24小时在线支持服务，提供关键业务故障4小时上门服务。(要求提供相关售后承诺函)
	9台

	
	14. 
	云端桌面虚拟化软件
	1． 服务器虚拟化软件无需绑定任何操作系统即可搭建虚拟化平台；虚拟化内核需要基于KVM底层开发。满足100个3D云端桌面同时并发；对应需求5：具备3D云端桌面并发的功能
2． 在操作系统支持的前提下可在线动态增减CPU个数；对应需求5：具备3D云端桌面并发的功能，可动态调整资源
3． 支持在线动态增加和减少内存；对应需求5：具备3D云端桌面并发的功能，可动态调整资源
4． 虚拟化平台基于WEB方式管理，无需额外安装管理软件即可通过浏览器访问并进行管理；基础功能：管理方式
5． 能够减少虚拟硬盘空间占用，提高存储利用率，减少后台存储的消耗；基础功能：优化加速
6． 支持内存缓存IO加速技术，对母盘上的数据在本地进行内存缓存；基础功能：优化加速
7． 支持虚拟机HA，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚机，可以在集群内的其他物理服务器上启动，保障业务连续性；基础功能：高可用安全策略
8． 支持虚拟机在线迁移，在不停机的情况下实现虚拟机在一个集群的不同主机上迁移，保障业务连续性；基础功能：高可用安全策略
9． 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、在线维护等功能；基础功能：管理方式
10． 对物理服务器以及虚拟机资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈；对应需求4：中心机房整体运行情况数据分析及展示功能
11． 支持桌面云服务器数量在三台及以上通过服务器虚拟化组成集群模式，形成统一资源池，所有桌面云虚拟机在服务器集群中动态分配资源及调用，对集群主机集中化管理、监控；对应需求4：中心机房整体运行情况数据分析及展示功能
12． 当桌面云服务器集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的桌面云虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启，实现在线迁移，虚拟桌面用户数据文件不丢失；基础功能：高可用安全策略
13． ▲支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑；（要求提供功能截图证明和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）对应需求2：支持考场环境的快速部署，快速创建考试系统，同一种考试系统无需重复安装操作系统
14． ▲可对100点高性能VGPU桌面云进行在线预约，普通用户（包括组织、老师、学生）和管理人员登陆后分别进入不同的平台（要求提供功能截图证明和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）；对应需求5：提供3D云端桌面在线预约功能
15． ▲支持在管理平台直接创建虚拟化服务器，可设置随宿主机自动启动，并可支持自定义透传USB等加密狗设备。（要求提供功能截图证明和具备CNAS或CMA资质第三方检测报告，并加盖投标人公章）；对应需求2：支持考场环境的快速部署
	100点

	
	15. 
	显卡虚拟化授权
	支持vGPU桌面正版显卡授权（Quadro Virtual Data Center Workstation (vDWS) 或(EDU)– 基于使用vGPU的并发数授权）。该授权必须为永久性授权，采购方后续云机房扩容，本次“显卡虚拟化授权”授权数量及功能不得改变及重复收费，各投标供应商必须对此进行承诺。
	100用户/设备

	
	16. 
	万兆光纤交换机


	1． 交换容量≥1.28Tbps，转发性能≥480Mpps。支持10G SFP+万兆光接口≥32个，此次配置SFP+模块≥26个，含堆叠模块；

2． MAC地址表≥32K，支持MAC地址自动学习和老化，支持源MAC地址过滤；

3． 支持4K个VLAN，支持Guest Vlan、Voice Vlan，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持VLAN mapping交换功能；

4． 支持静态路由、RIP、OSPF，支持VRRP，支持策略路由和路由策略。
	2台

	大数据管控平台动态大屏
	17. 
	休闲走廊拼接屏
	1． 1套约2.3*3.5米LCD液晶显示拼接屏，拼缝≤3.5mm；

2． 分辨率 ≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；

3． 视角： ≥垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；

4． 响应时间：≤8ms(G to G)；

5． 对比度：1200:1；

6． 亮度：≥500cd/㎡；

7． 输入接口不少于:HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1；

8． 输出接口不少于:HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1；

9． 功耗：≤ 160 W；

10． 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；

11． 寿命：≥60000 小时；

12． 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）。
	1套

	
	18. 
	智慧班牌
	1． 屏幕尺寸（对角线）：21.5英寸LED原装正A规模组液晶屏，显示面积：476.64 (H)×268.11 (V),对比度≥3000：1,可视角度：水平178度  垂直178度,图像模式：16：9/全屏,亮度≥250cd/m2,显示屏寿命不低于30000小时；

2． 整机开机动画支持定制,支持系统界面定制；

3． 书写方式：手指或导体物品,首点响应时间≤15毫秒,连续响应时间≤5毫秒,触摸有效识别≤5毫米,定位精度：±0.5mm,全屏坐标定位非线性误差：≤1%,触摸屏具有防光干扰功能，确保用户操作的准确性及流畅性；

4． 支持Win7、Win10、Mac OSX、Android/Linux；

5． 无需安装触摸模组驱动，无需校准,外接电脑时触摸通信使用普通USB数据线即可无需指定使用专业线材；

6． CPU要求：核数≥4核，主频≥ 1.8GHz；

7． 系统内存：≥2G DDR3,存储容量：≥ 8GB；

8． 接口参数： ≥2路USB2.0，≥1路HDMI， ≥1路LAN，≥1路耳机，≥1路SD卡槽，≥1路SIM卡槽，≥1路DC供电,支持无线通信（WIFI）；

9． 内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线，屏幕表面采用防眩光钢化玻璃设计，防划防撞，铝合金边框，金属后盖；

10． 整机背部与墙面微距全贴合,背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm,保障教学环境的安全性:贴合墙而后整机前面板距墙面的最大厚度≤30mm,美观整洁；

11． 安全性外观设计，表面为整块钢化玻璃盖板，无边缘凸起或尖锐物；

12． 电源要求：使用3C认证外置适配器安全供电，适配器供电线长≥1.5M；

13． 整机具有开机、关机、指示灯三键合一，整机支持物理按键一键系统还原。

备注：智慧班牌须配置资源控制服务器，服务器必须放置在学校内，由校内机房管理人员统一管理控制，各投标供应商必须对此进行承诺。
	14台

	
	19. 
	智慧班牌管理系统后台
	1． 基础数据管理：分别可以管理学校、学年、学期、班级、教室、科目、课程表、作息时间表、教师、学生等基础数据。有对基础数据操作权限的用户可以对其进行新增、编辑、删除和批量导入的功能；

2． 支持拖拉教师数据至班级列表所在位置，自动匹配生成班级管理人员；

3． 支持教师、班级、教室、课程，分类管理，一一匹配，支撑选课走班；

4． 支持新建课程启用选课模式；

5． 支持课程进行等级划分，支撑分层教学；

6． 支持行政班及教学班的班级分类；

7． 教师通知：平台可支持发布教师通知，可自主选择单个或者全校通知，通知可以平台消息、微信消息及短信的形式送达；

8． 学校/班级通知：学校教师可登陆平台发布家校通知，可按个人、班级或全部发送，班级可分为常规班和教学班，更适合新课改的要求。
	1套

	
	20. 
	激光投影仪
	1． 投影光源：激光；

2． 亮度≥5000流明；

3． 对比度≥40000:1；

4． 标准分辨率≥1280×800dpi；

5． 变焦倍数≥1.6倍；

6． 投影方式:正投，背投，吊顶；

7． 具有RJ45网络接口、HDMI接口不少于2个，USB接口不少于1个；

8． 具有音频输入/输出接口及≥16w扬声器；

9． 具有水平/垂直/四角梯形校正功能。
	14台

	
	21. 
	150英寸电动投影幕布
	1． 随机附件 安装架（2个）；

2． 尺寸: 150英寸；

3． 比例: 16:9；

4． 幕布类型: 电动；

5． 材质: 白塑。
	6块

	
	22. 
	120英寸电动投影幕布
	1． 随机附件 安装架（2个）；

2． 尺寸: 120英寸；

3． 比例: 16:9；

4． 幕布类型: 电动；

5． 材质: 白塑。
	8块

	
	23. 
	鞋套机
	适用鞋码25-48码，配套2万个25-48码鞋套。
	10套

	
	24. 
	考场视频监控摄像机
	1． 200万1/2.7" CMOS 全彩半球型网络摄像机；

2． 最小照度: 彩色:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light；

3． 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；

4． 最大图像尺寸: 1920 × 1080。

5． 所投产品必须是在福建省国家教育考试巡视监控系统兼容产品目录（2016版）清单之内。
	75套



	
	25. 
	考场视频监控NVR
	配套32路NVR两台，配套存储硬盘20T。
	2台

	
	26. 
	考场视频监控服务器
	1． 配套一台2U机架式服务器，CPU：≥16核，主频≥2.4GHz；

2． 内存≥2*16G DDR4，硬盘≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘；

3． 支持对接福建省国家教育考试院巡考平台，与学校现有教育考试院巡考平台兼容，并能纳入统一平台管理，各投标供应商必须对此进行承诺。
	1台

	
	27. 
	高清解码器
	1． 高清视音频解码器，运行稳定可靠；

2． 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入；

3． 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）。
	1套

	
	28. 
	46寸液晶显示屏
	1． 46寸液晶监视器，塑料外观，边框宽度≤11mm；

2． 显示：LED背光；分辨率≥1920*1080；

3． 亮度≥450cd/㎡，对比度：1200:1，功耗≤118W；

4． 配套相关安装支架。
	4台

	
	29. 
	IP话机网关
	1． 支持SIP主流通讯协议；

2． 10/100/1000M自适应网口≥4个，且要求可设置多个IP地址、网段，并提供静态路由列表配置；

3． 系统除了支持传统的PBX功能外，还应当支持来电智能匹配、恶意电话跟踪屏蔽、呼出限制、呼叫驻留、呼叫保护、紧急插入、多权限组定义等功能；

4． 支持分机的权限控制管理功能；

5． 支持多种视频编码：H.263、H.263+和H.264，可扩展视频通话等多媒体应用；

6． 支持语音业务，支持T.30和T.38传真；

7． 支持友好的WEB界面进行本地配置、软件升级及日常的维护管理等；

8． 可对接网管，提高维护管理效率；

9． 内含50个通信用户授权，后期可扩展支持不少于500个用户。
	1台

	
	30. 
	IP话机
	1． 支持呼叫等待, 通话转接，来电转移；

2． 支持设置通话保持、静音、重拨、速拨；

3． 支持导入电话簿、设置黑名单及查询通话记录；

4． 支持G.722，PCMA，PCMU，G.729，G.723，G.726等编码；

5． 支持SRTP语音加密；

6． 支持三种IP获取方式：静态IP/DHCP/PPPoE拨号；

7． 内置HTTP/HTTPS web服务器用于配置管理；

8． 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置；

9． 支持2个RJ45 10/100M 以太网接口。

备注：本次采购的IP电话系统须与学校现有IP电话管理系统兼容，能纳入教务处统一管理、控制，各投标供应商必须对此进行承诺。
	50台

	办公及课桌椅
	31. 
	讲台
	1、 长宽高：1800mm*1500mm*750mm；
2、 板材：面板采用25MM厚、侧板采用18MM厚、其余均采用16MM厚优优质E1环保刨花板三聚氰胺贴面,获得中国环境标志产品认证（“十环”认证），甲醛释放量≤4毫克/100克，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求。采用三聚氰胺贴面清洁生产工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。可耐香烟灼烧、耐冷循环均达到GB/T1502-94强制性标准的要求无异味，不需长期放置散味，可直接使用；
3、 原木交叉脚；
4、 桌体增设整体布线槽及不少于4个布线插座安装孔。
	14

	
	32. 
	教师办公椅
	→饰面：优质涤纶网布，阻燃，耐磨，抗色变，具有防污、防静电、抗菌防霉、耐燃功能；满足 GB/T 19817-2005、GB 17927-1999标准中的外观、理化检测指标及阻燃要求。
→海绵：采用高回弹海绵（密度≥45g/cm3），软硬适中，回弹性好，不变形；座面密度、回弹性、压缩永久变形率等指标应满足 GB/ T 10802-2006、GB 17927-1999 标准中理化及力学测试及阻燃要求。 
→气压棒：采用优质气压棒，气动杆升降自如。三级电镀处理以上，管壁厚度2.2mm，活塞含氮量达99.5%以上；升降自如，可承受250kg压力；
→其他部位材质：脚架采用五星脚，稳定牢固；坐壳及扶手采用耐冲击聚丙烯(PP) 射出成型，机械性质强韧，抗腐蚀性好；背框采用ABS合成塑料射出成型，强度高、韧性好；脚轮：采用强化合成尼龙纤维树脂材料制成；以上材质应满足 QB/T2280-2007 办公椅标准中的技术及质量要求。
	22

	
	33. 
	课桌A
	 (南408.407.406.405.402. 北405.409.403.402.411）

1、板材：面板采用25MM厚、侧板采用18MM厚、其余均采用16MM厚优优质E1环保刨花板三聚氰胺贴面,获得中国环境标志产品认证（“十环”认证），甲醛释放量≤4毫克/100克，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求。采用三聚氰胺贴面清洁生产工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。可耐香烟灼烧、耐冷循环均达到GB/T1502-94强制性标准的要求无异味，不需长期放置散味，可直接使用；

2、QE-41桌架：采用优质钢材，钢脚52*62*1.5钻石型管一级冷轧钢管，连接杆采用40*40*1.2方管一级冷轧钢管，。表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。

3、桌面需对显示器、键盘、鼠标等进行标记定位。
	448

	
	34. 
	课桌单边B
	(南404.407.406.401. 北408.407.406.403.401） 

1、尺寸：750mm*600mm*750mm

2、板材：面板采用25MM厚、侧板采用18MM厚、其余均采用16MM厚优优质E1环保刨花板三聚氰胺贴面,获得中国环境标志产品认证（“十环”认证），甲醛释放量≤4毫克/100克，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求。采用三聚氰胺贴面清洁生产工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。可耐香烟灼烧、耐冷循环均达到GB/T1502-94强制性标准的要求无异味，不需长期放置散味，可直接使用；

3、 QE-41桌架：采用优质钢材，钢脚52*62*1.5钻石型管一级冷轧钢管，连接杆采用40*40*1.2方管一级冷轧钢管。表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。

4、桌面需对显示器、键盘、鼠标等进行标记定位。
	328

	
	35. 
	课桌C
	课桌 （南403）

1、尺寸：1200mm*600mm*750mm

2、板材：面板采用25MM厚、侧板采用18MM厚、其余均采用16MM厚优优质E1环保刨花板三聚氰胺贴面,获得中国环境标志产品认证（“十环”认证），甲醛释放量≤4毫克/100克，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求。采用三聚氰胺贴面清洁生产工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。可耐香烟灼烧、耐冷循环均达到GB/T1502-94强制性标准的要求无异味，不需长期放置散味，可直接使用；

3、 QE-41桌架：采用优质钢材，钢脚52*62*1.5钻石型管一级冷轧钢管，连接杆采用40*40*1.2方管一级冷轧钢管。表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。

4、桌面需对显示器、键盘、鼠标等进行标记定位。  
	102

	
	36. 
	课桌D
	课桌（南402）

1、尺寸：600mm*750mm*1030mm

2、板材：面板采用25MM厚、侧板采用18MM厚、其余均采用16MM厚优优质E1环保刨花板三聚氰胺贴面,获得中国环境标志产品认证（“十环”认证），甲醛释放量≤4毫克/100克，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求。采用三聚氰胺贴面清洁生产工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。可耐香烟灼烧、耐冷循环均达到GB/T1502-94强制性标准的要求无异味，不需长期放置散味，可直接使用；

3、 QE-41桌架：采用优质钢材，钢脚52*62*1.5钻石型管一级冷轧钢管，连接杆采用40*40*1.2方管一级冷轧钢管。表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。

4、桌面需对显示器、键盘、鼠标等进行标记定位。
	62

	
	37. 
	课桌E
	（北410）

1、尺寸：728mm*720mm*750mm

2、板材：面板采用25MM厚、侧板采用18MM厚、其余均采用16MM厚优优质E1环保刨花板三聚氰胺贴面,获得中国环境标志产品认证（“十环”认证），甲醛释放量≤4毫克/100克，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求。采用三聚氰胺贴面清洁生产工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。可耐香烟灼烧、耐冷循环均达到GB/T1502-94强制性标准的要求无异味，不需长期放置散味，可直接使用；

3、 QE-41桌架：采用优质钢材，钢脚52*62*1.5钻石型管一级冷轧钢管，连接杆采用40*40*1.2方管一级冷轧钢管，。表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定 。

4、桌面需对显示器、键盘、鼠标等进行标记定位。
	54

	
	38. 
	活动侧屏
	活动侧屏（含支架） 

1、尺寸：550mm*500mm*5mm；

2、板材：优质5mm磨砂亚克力板，耐候耐酸碱，自重轻，可塑强，易清洁。
	830

	
	39. 
	机房椅子
	椅身:

1. 采用美国料高强PP尼龙+GF波纤，

2. 一体成型，最新气辅注塑工艺，

3. 可水洗，防晒保一年，适合歺厅，图书馆，沙滩，医院，商场。

4. 可堆叠4-5张，节约存储空间。

5. 颜色有六种搭配，适合不同的场景。

6. 符合ANSl/BlFMA-1993国际标准，质保五年。

7. 有SGS证书承重136公斤
	1002

	
	40. 
	教师工作位（共用）
	1、板材：面板采用25MM厚、侧板采用18MM厚、其余均采用16MM厚优优质E1环保刨花板三聚氰胺贴面,获得中国环境标志产品认证（“十环”认证），甲醛释放量≤4毫克/100克，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求。采用三聚氰胺贴面清洁生产工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。可耐香烟灼烧、耐冷循环均达到GB/T1502-94强制性标准的要求无异味，不需长期放置散味，可直接使用；

2、 QE-41桌架：采用优质钢材，钢脚52*62*1.5钻石型管一级冷轧钢管，连接杆采用40*40*1.2方管一级冷轧钢管。表面采用静电粉末喷涂技术，喷50-60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定
	8

	
	41. 
	仓库储物柜
	1、尺寸：800mm*400mm*2000mm ；

2、板材：面板采用25MM厚、侧板采用18MM厚、其余均采用16MM厚优优质E1环保刨花板三聚氰胺贴面,获得中国环境标志产品认证（“十环”认证），甲醛释放量≤4毫克/100克，含水率，密度，板内平均密度偏差达到GB/T4897.1~4897.7-2003强制性标准的要求。采用三聚氰胺贴面清洁生产工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。可耐香烟灼烧、耐冷循环均达到GB/T1502-94强制性标准的要求无异味，不需长期放置散味，可直接使用；
	15




